
www.haassohn.com

23
24

D‘AGRÉABLES MOMENTS



Moments 
AGRÉABLES ET  

ENVOÛTANTS

Vous trouverez le modèle Newham Easy sur la page 76



1

2 À PROPOS DE NOUS

6 Nos points forts en un seul coup d‘oeil

10 POÊLES À GRANULÉS

32 HSP.4.0

42  Poêles à granulés hydro

46 Accessoires

48 POÊLES À BOIS

78  Poêles à bois hydro

82 Accessoires

84 CHEMINÉES EN KIT & INSERT ET FOYERS

96 Accessoires

98 CUISINIÈRES

107 Accessoires

108 POÊLES À MAZOUT

INFORMATIONS DIVERSES

112 Plaques de sol

114 Caractéristiques techniques

116 Aperçu des points forts de nos produits

SOMMAIRE 23
24



Vous trouverez le modèle ROSENHEIM à la page 582

Moments
A G R É A B L E S  &  

D U R A B L E S



Nous apportons un peu de joie de vivre  

dans votre habitat

En tant que fabricant de poêles de tradition, notre passion 

est de mettre en scène la chaleur sous sa plus belle forme 

et ses plus belles couleurs.

Posé chez soi, le poêle apportera confort et bien-être à 

chaque saison. Révolutionnaires. les poêles HAAS+SOHN 

enchantent par leur utilisation intuitive, leur finition pré-

cise et leur un design unique - pour profiter … 

D ‘A G R É A B L E S  M O M E N T S

3

chez vous !

U N E  J O I E

crepitante ‘
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T R A D I T I O N

Innovation
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HAAS+SOHN souhaite apporter une contribution importante en vue d‘atteindre les 

objectifs européens en matière de protection du climat. C‘est pourquoi l‘améliora-

tion de l‘efficience énergétique et la réduction des émissions de particules fines de 

nos produits ont depuis toujous fait partie de nos principales préoccupations.

Tous les produits actuels de HAAS+SOHN (poêles à bois, à granulés, cheminées 

en kit & insert et foyers, cuisinières, poêles à mazout et poêles à fonction de feu 

continu) répondent aux exigences de la directive applicable ECODESIGN 2022. 

Pour une consommation réduite de combustibles, une meilleure qualité de l‘air et 

un environnement plus propre et plus sain pour nos enfants.

L‘innovation est notre tradition

Tout commence en 1854, lorsque les commerçants Wilhelm Ernst Haas senior et 

son fils Wilhelm Ernst Haas junior acquièrent la fonderie « Neuhoffnungshütten 

» dans la Hesse. Dès la première heure, père et fils font preuve de clairvoyance 

et d‘esprit novateur. L‘expansion et la création d‘ateliers et d‘usines supplé-

mentaires seront le résultat d‘une réussite en perpétuelle croissance. L‘ère de 

la construction de poêles et de fourneaux interviendra peu après la fondation 

de l‘entreprise. La raison sociale actuelle de l‘entreprise date des années 70. La 

production de poêles à pellets de bois a démarré en 2001. 

HAAS+SOHN est aujourd‘hui l‘unique fabricant du secteur à proposer une 

palette complète de produits de chauffage et est ainsi devenu le spécialiste 

des poêles et cuisinières innovants. Son catalogue comprend des inserts de 

cheminée, des poêles à bois et à pellets, des poêles à mazout et des cuisinières. 

Des connaissances approfondies, le savoir-faire en matière de construction 

de poêles et la réussite sur le marché européen ont depuis toujours été des 

facteurs essentiels à l’entreprise. Ce sont les fondements de notre marque, qui 

font de HAAS+SOHN un acteur incomparable dans le monde des produits 

chauffants haut de gamme. L’entreprise se démarque par son design unique, 

son innovation perpétuelle, son gage qualité ainsi que par de nombreuses 

autres distinctions. 

D E P U I S  P L U S

de 165 ans

Pour le bien de l‘environnement. D ‘A G R É A B L E  M O M E N T S .



6

 L E S  P O I N T S  F O R T S  D E  C O N F O R T

 L E S  P O I N T S  F O R T S  T E C H N I Q U E S

Fonctionnement continu à  
puissance minimale
La sonde d‘ambiance intégrée assure une 
température homogène dans la pièce

Sécurité
Combustion controlée en permanence

Régulation de la température ambiante 
automatique
Confortable, efficient et propre

Nettoyage simple et propre de 
l‘échangeur de chaleur
Pour assurer la longévité de votre poêle

Une cuisson parfaite
Et en même temps une chaleur agréable

Le complément idéal du  
chauffage central
Production d‘eau chaude grâce à 
l‘échangeur thermique

Échangeur thermique de sécurité 
Veuillez respecter les réglementations en 
vigueur dans le pays.

Porte en fonte de qualité supérieure 
signée HAAS+SOHN
Pour plus de sécurité.

Céramique de qualité
Dans un design raffiné

Faible consommation électrique 
Jusqu’à 50 KW

Le poêle peut être posé à 2 cm du mur
S‘adapte parfaitement dans tous les coins

Pour un climat intérieur meilleur  
et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Charbon / Fonction de feu continu
Longue restitution de chaleur, grâce à la combustion 
lente des briquettes de charbon. Veuillez respecter 
les réglementations en vigueur dans le pays.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul 
levier. Les trois entrées d’air sont contrôlées 
d’un seul levier. 

CHARBON

Double vitrage 
Le verre spécial à double paroi réduit la
distance latérale minimale par rapport aux 
matériaux inflammables. 

Système de braséro autonettoyant 
Régulateur du lit de braises.
Une combustion constante et efficace grâce 
au braséro-autonettoyant.

Restitution de chaleur jusqu‘à  
3 fois plus longue
Pierre accumulatrice de chaleur

Pour votre sécurité 
Avec verrouillage automatique de la porte

Compartiment four
Possibilité de cuisson avec la chaleur du 
poêle à bois

�Produit étanche pour un climat  
inérieur plus sain 
Air de combustion uniquement depuis 
l‘extérieur - maisons BBC (RT2012 & RT2020)



7

NOS POINTS FORTS EN UN SEUL COUP D‘OEIL 23
24

Programme hebdomadaire 
3 plages horaires par jour

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Restitution de chaleur jusqu‘à  
5 fois plus longue
Bloc d’accumulation en pierre magnésite  
en option

Installation plus flexible, solution  
de raccordement multiple
avec 6 possibilités de raccordement

WIFI global
Pour plus de mobilité et de liberté quel que 
soit le lieu où vous vous trouvez

Écran tactile couleur et module WLAN 
intégré
Utilisation facile

Double-Air (2R) – pour chauffer deux 
pièces à la fois 
Le volume d’air chaud est régulé sur cinq 
niveaux

Chauffer jusqu‘à 2 jours sans recharger
Capacité du réservoir de 17 kg

La plus belle flamme du marché : Effet 
d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Do It Yourself
Concevez et assemblez votre kit vous même

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches 
de 50 cm pour plus de confort

Réduction de votre consommation de 
combustible
Grâce au système d‘identification de la qualité 
du combustible pour un maximum d‘efficience

Régulation entièrement automatique  
de la température ambiante
Sélectionnez la température souhaitée,  
votre poêle s’occupe du reste

Adaptés aux personnes allergiques
Grâce au système de convection sans 
ventilateur. Finis les tourbillons de 
poussières

Système vitre propre
Vue dégagée sur les flammes

Pour plus de flexibilité lors  
du raccordement 
Raccordement possible sur le dessus

Compartiment chauffe-plat
Pour le maintien au chaud d’aliments et  
de boissons à basse température

Pour profiter à chaque moment  
d’une vue imprenable sur le feu
Vitrage panoramique

Agréablement silencieux
Pour un moment de calme à la maison
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Inscrivez-vous pour en bénéficier ! 

Nous vous offrons une garantie d‘usine de 36 mois sur la base des 

conditions de garantie HAAS+SOHN pour tous les modèles de poêles 

de ce catalogue. Vous bénéficiez ainsi d’une garantie complète pour 

toutes les pièces d‘usure, au lieu de la garantie légale en vigueur.

36 mois via l’APPLICATION Haas+Sohn : pour cela, enregistrez le 

produit que vous venez d’acquérir sur l’APPLICATION Haas+Sohn et 

n‘oubliez pas de faire l‘entretien de votre appareil au moins une fois 

par an. L‘enregistrement doit être éffectué dans les 4 semaines après 

l‘installation. (Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet 

dans la notice d’installation et d’utilisation).

Android iOs

HAAS+SOHN APP

Votre avantage

N‘OUBLIEZ PAS 
D‘ENREGISTRER 

VOTRE ACHAT SUR 
L‘APPLICATION 

HAAS+SOHN

M O I S  D E
G A R A N T I E

d‘agreables
M O M E N T S

G A R A N T I S  !

‘
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Comme l’effet apaisant d’un feu de bois, les flammes visibles pro-

curent une agréable sensation de bien être. Appréciez la beauté 

de ces flammes grâce au vitrage panoramique.

Les granulés, l’alternative conviviale :

Les granulés de bois sont issus de la valorisation des pro-

duits connexes de bois, compactés sous haute pression. 100% 

naturels, ils sont parfaitement compressés sans additif ni liant 

ajouté. Ils peuvent être utilisés dans tous les types d’ap-

pareils à granulés de bois.

ÉCOLOGIQUE &

L‘EFFET FLAMME D’UN POÊLE À BOIS.

Innovant. Pour d‘ A G R É A B L E S  M O M E N T S

Economique‘
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CHAUFFER PROPREMENT GRÂCE À UNE

technique intelligente 

10

Moments
AGRÉABLES ET 

INNOVANTS

Retrouvez le modèle HSP 4.0 F2 sur la page 36



11Nos appareils sont certifiés selon la norme EN NF 14785.

POÊLES À  
GRANULÉS

V O T R E  P L U S  D E 

Un chauffage propre grâce à une technologie intelligente. 

Conçu pour des coûts de chauffage minimaux et une durée  

de vie maximale. 

Vous êtes à la recherche d’une technologie de chauffage intelli-

gente, respectueuse de l’environnement et tournée vers l’avenir 

? Nos poêles à granulés sont exactement ce qu‘il vous faut ! Les 

granulés sont des résidus de bois pressés provenant des scieries 

et de la transformation du bois. Ils brûlent de manière particuliè-

rement rentable et efficace. Le jeu caractéristique des flammes 

crée une atmosphère qui vous enchantera, vous et vos proches. 

Profitez d’une atmosphère chaleureuse dans n’importe quelle 

pièce – sans grand effort de votre part. Le fonctionnement des 

poêles est simple et le chauffage, propre, fonctionne la plupart 

du temps de manière automatique. L’application pratique HAAS+ 

SOHN offre encore plus de flexibilité ainsi que d’agréables mo-

ments au sein de votre foyer. Téléchargez-la gratuitement pour 

garder un contrôle total de votre poêle à granulés via votre smart-

phone. Pour une utilisation simple et pratique.

	 Un jeu de flamme envoûtant pour une  

      ambiance chaleureuse

	 Une technologie ingénieuse

	 Une utilisation facilitée via votre smartphone
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Chauffer plus intelligemment, tout simplement.

Commandez votre poêle en toute simplicité sur l’application 

HAAS+SOHN grâce à votre smartphone. Téléchargez gratuitement 

notre application et c’est parti ! Vous trouverez d’autres informations 

détaillées à ce sujet sur notre site www.haassohn.com 

•	 Programme hebdomadaire simple d’utilisation grâce  

	 à votre smartphone 

•	 Grâce à l’application, vous pouvez connecter jusqu’à 5  

	 membres de votre famille avec un ou plusieurs poêles à 

 	 granulés et commander jusqu’à 5 poêles à granulés en  

	 même temps. 

•	 Notification Push – Grâce à l’application, votre poêle à granulés  

communique avec vous, et ce, même lorsque ce dernier est inactif.  

•	 Le transfert des données protégé avec le cryptage des données SSL 

garantit une communication sécurisée en toutes circonstances. 

Commande possible partout 

dans le monde 

12

M O D U L E
W I F I

EXCELLENT 
CONFORT 

D’UTILISATION 
avec votre smartphone !

Votre avantage

d‘agreables
MOMENTS

N‘IMPORTE OÙ

‘



HSP 4.0-F3 
Page 38

HSP 8 LUCCA-II RLU 
Page 30

HSP 7 DIANA 
Page 24

HSP 2.17 PREMIUM-III 
Page 16

HSP 6 WT RLU 
Page 44

HSP 7 DIANA GRANDE-PLUS RLU 
Page 26

HSP 4.0-F1 
Page 32

HSP 4.0-F2 
Page 36

HSP 8 VOLTERRA 
Page 28

HSP 6 PALLAZZA-III 
Page 18

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE 
Page 20

HSP 2.17 SELINA 
Page 14

HSP 6 HELENA-C RLU 
Page 22
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Un modèle compact doté d’un design attrayant et d’un 

excellent rapport qualité-prix.  

Profitez d’une diffusion naturelle de la chaleur et d’un 

système de convection sans aucun ventilateur d’air ambi-

ant. Finis les tourbillons de poussières ou autres particu-

les, la qualité de l’air reste saine.

HSP 2.17 SELINA
perle noir,  

pierre ollaire

05 714 07 08 0000
EAN 90 027 42 46 9863

HSP 2.17 SELINA
perle noir,  

pierre woodstone

05 714 07 13 0000
EAN 90 027 42 47 0364

HSP 2.17 SELINA

Points-forts

Ø 40 mm Ø 80 mm

270 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 50 mm

latéralement 100 mm

Puissance  2,4–8,6 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 966 / 498 / 511 mm

Poids 90 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,85 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,014/5/149

Combustible

Régulation entièrement automatique de la température 
ambiante
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s’occupe 
du reste

Fonctionnement continu à puissance minimale
La sonde d‘ambiance intégrée assure une température homogène 
dans la pièce
Adaptés aux personnes allergiques
Grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les 
tourbillons de poussières
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Design discret et élégant, le poêle à granulés HSP2

PREMIUM s’adapte parfaitement à tous les styles de

décoration. Sa porte et braséro en fonte de même 

que son magnifique jeu de flammes nous offrent un 

moment de détente exceptionnel tout en diffusant 

une chaleur douce et homogène dans l‘ensemble de 

la maison.

HSP 2 PREMIUM-III
perle anthracite,  
porte perle noir

05 713 07 02 0000
EAN 90 027 42 46 1607

HSP 2.17 PREMIUM-III

Points-forts

Ø 40 mm Ø 80 mm

270 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 50 mm

latéralement 100 mm

Puissance 2,4–8,6 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 961 / 522 / 511 mm

Poids 95 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,84 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,014/5/149

Combustible

Régulation entièrement automatique de la 
température ambiante
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle 
s’occupe du reste

Fonctionnement continu à puissance minimale
La sonde d‘ambiance intégrée assure une température homogène 
dans la pièce
Adaptés aux personnes allergiques
Grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les 
tourbillons de poussières
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HSP 6 PALLAZZA-III

Le HSP 6 PALLAZZA-III vous promet un design épuré et 

contemporain ainsi qu‘une utilisation simple et pratique 

avec seulement 4 touches de fonction. L’appareil est 

équipé d’un dispositif de programmation de chauffage 

vous offrant différentes plages horaires afin de toujours 

contrôler la température de votre domicile. Ce modèle 

existe aussi en version étanche RLU, compatible avec 

une maison à basse consommation d’énergie (BBC).

HSP 6 PALLAZZA-III
perle anthracite,  
porte perle noir

05 519 08 03 0000
EAN 90 027 42 44 4365

HSP 6 PALLAZZA-III RLU
perle anthracite,  
porte perle noir

05 520 08 00 0000
EAN 90 027 42 45 3381

DIBT 
Z-43.12-308

Points-forts

Ø 60 mm Ø 80 mm

175 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 150 mm

Puissance  2,4–8,3 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1002 / 557 / 493 mm

Poids 101 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,85 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,001/9/143

Combustible

Régulation entièrement automatique de la température 
ambiante
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s’occupe du reste

Fonctionnement continu à puissance minimale
La sonde d‘ambiance intégrée assure une température homogène 
dans la pièce

Adaptés aux personnes allergiques
Grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les 
tourbillons de poussières
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Polyvalent, élégant et simplement confortable – notre 

modèle HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE repose sur une 

polyvalence absolue, une commande ultra-simple ainsi 

que sur une capacité à produire une chaleur agréable 

dans votre foyer d’une simple pression sur un bouton. 

Le poêle est également équipé d‘un réservoir XL pour 

vous garantir plus d‘autonomie et de confort.

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

HSP 6 PELLETTO-IV 
GRANDE

perle anthracite, perle gris

05 434 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0792

Points-forts

Ø 60 mm Ø 80 mm

215 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 150 mm

Puissance  2,4–8,3 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1200 / 544 / 498 mm

Poids 110 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,85 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,001/9/143

Combustible

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Régulation entièrement automatique de la température 
ambiante
Sélectionnez la température souhaitée, votre poêle s’occupe du reste

Adaptés aux personnes allergiques
Grâce au système de convection sans ventilateur. Finis les 
tourbillons de poussières
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HSP 6 HELENA RLU

Un véritable temple de chaleur. Le poêle à granulés HSP 

6 HELENA séduit par son design car il a la particularité 

d’être non seulement un système de chauffe, mais aussi un 

élément de décoration à part entière. Le travail de relief de 

la céramique, disponible en coloris wet-aged métallique 

(lisse), céramique anthracite metallique (profiliée) et en cé-

ramique blanche (lisse) donnera du cachet à votre intérieur. 

Ce modèle existe aussi en acier perle anthracite. Un poêle 

étanche avec une belle vue sur les flammes ,un fonctionne-

ment ultra-silencieux et un réservoir XL de 32 kg.

HSP 6 HELENA-C RLU
 perle anthracite, céramique anthracite 

métallique
05 465 17 00 0000

EAN 90 027 42 46 6466

HSP 6 HELENA-C RLU
perle anthracite, 

céramique blanche
05 465 17 01 0000

EAN 90 027 42 46 8330

Points-forts

HSP 6 HELENA-C RLU
perle anthracite,  

céramique métallique wet-aged

05 465 17 02 0000
EAN 90 027 42 47 5451

HSP 6 HELENA RLU*
perle anthracite, blanc
05 465 32 63 0000

EAN 90 027 42 46 6497

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Produit étanche pour un climat inérieur plus sain 
Air de combustion uniquement depuis l‘extérieur - maisons BBC 
(RT2012 & RT2020)

Ø 60 mm Ø 80 mm

215 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 150 mm

Puissance 2,4–8,3  kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1200 / 550 / 500 mm

Poids 163 kg / *120 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,87 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,001/9/143

Combustible
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HSP 7 DIANA

Profitez d’un poêle à granulés alliant à la fois moder-

nité et performance. Avec son design moderne, cet 

appareil de chauffe apportera satisfaction et confort 

dans votre habitat. Accompagné d’une courbure et 

d’une finesse cylindrique, le HSP7 DIANA représente-

ra un élément fort de votre pièce à vivre. Profitez des 

dimensions exceptionnelles de la vitre, idéales pour 

admirer le feu et les étincelles à travers sa grande por-

te en fonte. Vous bénéficiez d’un panorama imprenab-

le sur les flammes crépitantes tout en profitant  d‘une 

chaleur qui se dispersera dans votre foyer.

HSP 7 DIANA
perle noir

05 450 08 08 0000
EAN 90 027 42 46 6398

Points-forts

Ø 57 mm Ø 80 mm

230 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 100 mm

Puissance 2,4–8,2 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1050 / 490 / 490 mm

Poids 121 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,84 kg

Capacité du réservoir 12 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,011/17/131

Combustible

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré
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HSP 7 DIANA GRANDE-PLUS RLU

La forme élancée et arrondie de ce poêle à granulés 

s’intègre dans n’importe quelle pièce d’habitation. La 

vitre extra-large offre une formidable vue sur le spec-

tacle des flammes et garantit d’AGRÉABLES MOMENTS 

dans votre foyer. Cet appareil indépendant de l’air am-

biant est idéal pour les maisons basse consommation.

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU
perle noir, bordeaux

05 451 08 07 0000
EAN 90 027 42 46 9191

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU

perle noir, cuivre

05 451 08 09 0000
EAN 90 027 42 46 9429

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU

perle noir

05 451 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5469

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU

perle noir, blanc

05 451 08 02 0000
EAN 90 027 42 46 5797

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU

perle noir, gris métallisé

05 451 08 10 0000
EAN 90 027 42 46 9436

HSP 7 DIANA  
GRANDE-PLUS RLU
perle noir, perle gris

05 451 08 00 0000
EAN 90 027 42 46 5452

Points-forts

Ø 57 mm Ø 80 mm

230 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 100 mm

Puissance 2,4–8,2 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1700 / 490 / 490 mm

Poids 123 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,84 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,011/17/131

Combustible

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Produit étanche pour un climat inérieur plus sain 
Air de combustion uniquement depuis l‘extérieur - maisons 
BBC (RT2012 & RT2020)
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HSP 8 VOLTERRA

Sur ce modèle, le design et la fonctionnalité vont de 

pair. Le design plaisant et pourtant sobre attire le 

regard sur l’harmonieux spectacle des flammes vacil-

lantes dans le poêle à bois.

L’utilisation simple et confortable, le grand réservoir à 

granulés et la possibilité de raccordement supplémen-

taire par le haut garantissent une sensation de bien-

être totale dans une douce chaleur – pour d’agréables 

moments.

HSP 8 VOLTERRA
perle noir, perle gris

05 445 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 6442

HSP 8 VOLTERRA
perle noir, blanc

05 445 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 6459

Points-forts

Puissance 2,5–8,5 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1083 / 815 / 417 mm

Poids 151 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,85 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,04/24/144

Combustible

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

178 mm 86 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 20 mm

latéralement 90 mm

Pour plus de flexibilité lors du raccordement 
Raccordement possible sur le dessus

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg
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HSP 8 LUCCA-II RLU

Sa magnifique façade en pierre naturelle fait du 

HSP 8 LUCCA-II RLU un bijou unique pour votre loge-

ment. Une des caractéristiques spéciales de ce modèle 

est sa combustion indépendante de l‘air ambiant qui 

est idéale pour les maisons basse consommation et 

passives. 

Grâce à sa faible profondeur et ses 6 possibilités de rac-

cordement au conduit de fumée, notre HSP 8 LUCCA-II 

RLU offre en plus une grande flexibilité d’installation.

HSP 8 LUCCA-II RLU
perle noir, pierre serpentino

05 442 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5278

HSP 8 LUCCA-II RLU
perle noir, pierre quarzite 

blanche

05 442 08 02 0000
EAN 90 027 42 46 6084

HSP 8 LUCCA-II RLU
perle noir, pierre woodstone

05 442 08 00 0000
EAN 90 027 42 44 1111

DIBT 
Z-43.12-330

DIBT 
Z-43.12-330

DIBT 
Z-43.12-330

Points-forts

Installation plus flexible, solution de raccordement multiple 
avec 6 possibilités de raccordement

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Produit étanche pour un climat inérieur plus sain 
Air de combustion uniquement depuis l‘extérieur - maisons BBC 
(RT2012 & RT2020)

Puissance 2,5–8,5 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–180 m²

H / L / P 1183 / 796 / 417 mm

Poids 142 kg

Consomm. de combustible / heure 0,48–1,84 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,04/24/144

Combustible

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

178 mm 86 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 20 mm

latéralement 90 mm
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Option pour une version 
HSP 4.0 Certifié CSTB
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HSP 4.0-F1

Quand le design s’allie à la technologie : le ventilateur 

d‘air chaud activable situé près du sol permet de réchauf-

fer rapidement les pieds et commence à fonctionner dès 

que l‘air de chauffage a atteint une température agréable. 

En option, la fonction Double Air permet de chauffer une 

deuxième pièce en complément. La commande s’effec-

tue par l’intermédiaire d’un écran tactile en couleurs ou 

sur votre smartphone. Un autre atout est la régulation du 

niveau du lit de braises qui contrôle l’efficacité de la com-

bustion. L’action réchauffante du feu crée une agréable 

atmosphère de bien-être.

HSP 4.0-F1-03
KV canalisable 2R sans

raccordement, perle gris 

05 455 08 32 0000
EAN 90 027 42 47 9985

HSP 4.0-F1-06
KV canalisable 2R sans

raccordement, blanc

05 455 08 33 0000
EAN  90 027 42 47 9992

HSP 4.0-F1-02
KV canalisable 2R sans

raccordement, noir métallisé   

05 455 08 31 0000
EAN 90 027 42 47 9978

Le KIT de 
raccordement 
est à prévoir 
impérativement, 
voir page 47

DIBT 
Z-43.12-308

DIBT 
Z-43.12-308

DIBT 
Z-43.12-308

Points-forts

Système de braséro autonettoyant 
Régulateur du lit de braises. Une combustion constante et efficace 
grâce au braséro-autonettoyant.

Écran tactile couleur et module WLAN intégré
Utilisation facile

Double-Air (2R) – pour chauffer deux pièces à la fois
Le volume d’air chaud est régulé sur cinq niveaux 

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

511 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  550 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 100 mm

Puissance 2,7–8,5 kW

Rendement 90 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1208 / 564 / 577 mm

Poids 204 kg

Consomm. de combustible / heure 0,6–1,84 kg

Capacité du réservoir 32 kg

Valeurs ma prime rénov 90/0,003/7/78

Combustible
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HSP 4.0 
POÊLES À 

GRANULÉS

 

C H E R C H É  E T  T R O U V É
coup de coeur



L‘ÉLÉGANCE À L‘AUTRICHIENNE.

C H E R C H É  E T  T R O U V É



Option pour une version 
HSP 4.0 Certifié CSTB
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HSP 4.0-F2

Un véritable tape-à-l‘oeil quelle que soit la pièce 

dans laquelle il se trouve. Sur le plan visuel, le poêle 

à granulés HSP 4.0-F2 avec la variante de porte ovale 

ne présente aucune différence avec un poêle à bois. 

Le mode de fonctionnement à granulés apporte une 

chaleur agréable et conviviale dans votre foyer. Parmi 

ses autres atouts, on peut citer la fonction Double Air, 

l’écran tactile couleurs et la combustion efficace par 

régulation du lit de braises.

HSP 4.0-F2-03
KV canalisable 2R porte ovale 

- raccordement par l‘arrière 
perle gris

05 456 08 92 0000
EAN 90 027 42 48 0011

HSP 4.0-F2-06
KV canalisable 2R porte ovale 

- raccordement par l‘arrière 
blanc

 05 456 08 93 0000
EAN 90 027 42 48 0028

HSP 4.0-F2-02
KV canalisable 2R porte ovale 

- raccordement par l‘arrière 
noir métallisé

05 456 08 91 0000
EAN 90 027 42 48 0004

Kit de raccorde
ment dessus et  
dessus concen
trique en option, 
voir page 47

Points-forts

Système de braséro autonettoyant 
Régulateur du lit de braises. Une combustion constante et efficace 
grâce au braséro-autonettoyant.

Écran tactile couleur et module WLAN intégré
Utilisation facile

Double-Air (2R) – pour chauffer deux pièces à la fois
Le volume d’air chaud est régulé sur cinq niveaux 

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

245 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  600 mm
à l’arrière 150 mm 

latéralement 20 mm à gauche / 80 mm à droite

Puissance 2,6–8,5 kW

Rendement 94 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1206 / 954 / 380 mm

Poids 232 kg

Consomm. de combustible / heure 0,6–1,79  kg

Capacité du réservoir 38 kg

Valeurs ma prime rénov 94/0,001/4/80

Combustible
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HSP 4.0-F3

Le design arrondi moderne offre un véritable confort 

dans votre foyer. Le ventilateur d’air chaud sélectionn-

able près du sol permet de se réchauffer les pieds 

rapidement et garantit une atmosphère agréable. 

Appréciez en même temps la vue imprenable sur le jeu 

fascinant des flammes et profitez de la haute puissance 

calorifique. Avec de nombreuses fonctions incluses:  

Double Air, la régulation du niveau du lit de braises et 

l’écran tactile.

HSP 4.0-F2-03 
KV canalisable 2R sans

raccordement, perle gris 

 05 459 08 32 0000
EAN 90 027 42 48 0042 

HSP 4.0-F2-06
KV canalisable 2R sans

raccordement, blanc

05 459 08 33 0000
EAN 90 027 42 48 0059

HSP 4.0-F2-02
KV canalisable 2R sans

raccordement, noir métallisé

05 459 08 31 0000
EAN 90 027 42 48 0035

Option pour une version 
HSP 4.0 Certifié CSTB

Kit de raccorde
ment dessus et
dessus concen
trique en option, 
voir page 47

Points-forts

Écran tactile couleur et module WLAN intégré
Utilisation facile

Double-Air (2R) – pour chauffer deux pièces à la fois
Le volume d’air chaud est régulé sur cinq niveaux 

La plus belle flamme du marché : Effet d‘un poêle à bois
Laissez-vous impressionner sur notre site web

Système de braséro autonettoyant 
Régulateur du lit de braises. Une combustion constante et efficace 
grâce au braséro-autonettoyant.

Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

501 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  500 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 100 mm

Puissance 2,4–8,5 kW

Rendement 91,9 %

Surf. de chauffe 24–189 m²

H / L / P 1210 / 540 / 557 mm

Poids 175 kg

Consomm. de combustible / heure 0,5–1,79 kg

Capacité du réservoir 17 kg

Valeurs ma prime rénov 91,9/0,002/9/65

Combustible
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Les poêles à granulés HSP 4.0 de HAAS+SOHN   
brûlent pour le bien-être de l ‘homme et de la nature. 

I ls  convainquent par leur qual i té exceptionnel le, leur
technologie innovante, leur haute puissance calori f ique,
leurs faibles émissions et  leur design de grande classe.

QUI BAT AU RYTHME  
DE LA CHALEUR !

Chaque foyer  mérite un 

P O S S I B I L I T É  D E 
D O U B L E  E X P L O I TAT I O N 
D E  L A  C H A L E U R

 Un chauffage rapide, écolo-
gique et moderne. Une techno-
logie novatrice et une commande 

simple assurent une restitution rapide de la
chaleur et garantissent une chaleur rayon-
nante agréable. De plus, le système op-
tionnel Double Air permet de rediriger la 
chaleur vers une autre pièce - pour des mo-
ments de bien-être durables. 

P O U R  L E  B I E N  D E  N OT R E 
E N V I R O N N E M E N T

Le meilleur choix pour un bien-être maxi-
mal et un chauffage écologique.  Le sys-
tème de combustion innovant à deux étages 
satisfait les normes environnementales les 
plus élevées de la catégorie A++. Le système 
automatisé de haute efficience énergétique 
et des méthodes de mesure avant-gardistes 
assurent des émissions minimes. Les mo-
dèles HSP 4.0 convainquent en plus par un 
processus de combustion sans faille, qui ne 
génère presque pas de résidus. Un chauf-
fage climatiquement neutre et propre !



HSP 4.0-F3 HSP 4.0-F1 HSP 4.0-F2 

Y compris la joie de sa beauté crépitante.

QUI BAT AU RYTHME  
DE LA CHALEUR !

U N  J E U  D E  F L A M M E S 
P L E I N  D ’A M B I A N C E

En assurant une combustion 
constante avec une haute effi-
cience énergétique et une alimen-

tation automatique de la quantité de granu-
lés idéale, notre technique de régulation 
du niveau du lit de braises permet de tirer 
le meilleur parti de chaque flamme. 

Un grand jeu de flammes cha-
leureux incomparable comme 
dans un poêle à bois. Un véri-

table tape-à-l’oeil dans chaque pièce ! 

U N E  C O M M A N D E  
S I M P L E

Pour une flexibilité absolue ! La 
commande conviviale s’effectue 
via un écran tactile couleur ou sur 

votre smartphone, grâce au module Wi-Fi 
intégré. En combinaison avec l‘application 
pratique de HAAS+SOHN, vous pouvez 
piloter aisément toutes les fonctions du 
poêle et garder ainsi une maîtrise totale à 
tout moment.

HSP 4.0 
POÊLES À  

GRANULÉS 
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P O Ê L E S  À  G R A N U L É S
H Y D R O

Les poêles turbo pour un chauffage central efficace

L‘échangeur thermique 
La solution adéquate pour un chauffage central.
Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce. La 
chaleur résiduelle est restituée à l‘échangeur de chaleur 
et ensuite vers le ballon tampon. Ainsi, vous profitez d‘un
coût optimal ainsi que d‘une alternative de chauffage 
idéale en matière d‘économie d‘énergie pendant la 
période de transition. Un système thermique assure 
la protection de l‘échangeur contre les risques de 
surchauffe. Remarque : l‘utilisation sans eau est 
impossible. Faites réaliser le raccordement de la partie 
hydraulique par du personnel qualifié.

Système breveté de nettoyage de l‘échangeur 
garantit la longévité de votre poêle
Nettoyage simple et propre de l‘échangeur de chaleur à
l‘aide d‘un système de nettoyage breveté.

Fonctionnement impossible sans raccordement d‘eau.
Veuillez confier le raccordement au réseau d‘eau à du 
personnel qualifié. 

7  Module hydraulique
Le module en option peut être installé dans le poêle 
pour gagner de la place. Il comprend : la pompe de 
circulation, la soupape de sécurité, la ventilation, 
l’élévation de retour et régule le circuit d‘eau du poêle. 
Raccordement à l‘arrière ou vers le bas dans le sol.

Une partie de la chaleur est utilisée pour le chauffage direct de la 
pièce 1 . Le reste est envoyé vers un ballon tampon 2  qui peut être 
également alimenté par d‘autres sources d‘énergie telles que le système 
solaire 3  ou une chaudière 4 . Selon les besoins, on utilise la chaleur 
à partir du tampon pour l‘alimentation du circuit de chauffage 5  ou 
pour assurer la production d‘eau sanitaire 6 .
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•	 Économie d‘énergie

•	 Le chauffage complémentaire par rayonnement

•	 Chauffage indirect d‘autres pièces

•	 Parfaite alternative de chauffage pendant la pério-

de transitoire

•	 Le maximum de rendement  

et de confort avec  

commande WIFI

Chauffer intelligemment

Protégez l’environnement avec votre poêle à granulés  

hydro. Ces produits combinent l’ambiance chaude d’un poêle à granulés  

à l’efficacité d’un chauffage central.

Utilisez intelligemment toute l’énergie et optimisez l’efficacité d’un système 

de chauffage central. Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu 

crépitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire les coûts de chauf-

fage en bonne conscience. 

     POÊLES À  
GRANULÉS HYDRO

V O T R E  P L U S  D E 



MODULE HYDRAULIQUE  
EN OPTION

44

HSP 6 WT RLU

Le poêle à granulés hydro HSP 6 WT RLU conjugue 

tous les avantages d‘un poêle à granulés avec le 

confort d’un chauffage central. Avec ce modèle, vous 

utilisez l‘énergie thermique de manière particulière-

ment efficiente pour l‘ensemble de votre foyer, tout 

en profitant de l’ambiance relaxante d’une flambée 

dans le salon – une solution écologique, durable et qui 

permet de garder l’esprit tranquille.

HSP 6 WT RLU
perle anthracite, blanc

05 537 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 2772

DIBT 
Z-43.11.446

Accessoires 
possibilité de 
montage peu 

encombrant dans 
l‘appareil

HSP 6 WT RLU
perle anthracite, perle noir

05 537 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 2765

DIBT 
Z-43.11.446

Points-forts

Le poêle à granulé 
doit uniquement 
être utilisé en 
combinaison avec
avec un ballon 
d‘accumulation.

Le complément idéal du chauffage central
Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur thermique

Nettoyage simple et propre de l‘échangeur de chaleur
Pour assurer la longévité de votre poêle

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Jusqu‘à 4 jours d‘autonomie
grâce au réservoir de 32 kg

Ø 57 mm Ø 80 mm

250 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 46-47

à l’avant  800 mm
à l’arrière 50 mm

latéralement 100 mm

Puissance 4,6–10 kW  
davon 6,8 kW Wasser

Rendement 93 %

Surf. de chauffe 100–220 m²

H / L / P 1200 / 544 / 498  mm

Poids 176 kg

Consomm. de combustible / heure 1,0–2,25 kg

Capacité du réservoir 30 kg

Valeurs ma prime rénov 94/0,012/20/102

Combustible
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A C C E S S O I R E S  P O Ê L E S  À  G R A N U L É S

CONDUIT Ø 80 MM

perle anthracite

250 mm

11 020 82 51 0000

90 027 42 43 5189

500 mm

11 020 85 01 0000

90 027 42 43 5196

1000 mm

11 020 89 91 0000

90 027 42 43 5202

Article

Couleur / Version

Longueur 

N° d‘art. 

EAN

Longueur 

N° d‘art. 

EAN

Longueur 

N° d‘art. 

EAN

Article

Couleur / Version

Longueur

N° d‘art. 

EAN

RÉDUCTION PLATE

perle anthracite

80 mm sur 100 mm

11 061 00 80 0000

90 027 42 42 3995

COUDE Ø 80 MM, 90°

perle anthracite

190 / 190 mm

11 040 89 01 0000

90 027 42 43 5226

COUDE Ø 80 MM, 45°

perle anthracite

140 / 205 mm

11 040 84 51 0000

90 027 42 43 5219

ROSACE

perle anthracite

80 mm sur 130 mm

11 040 89 51 0000

90 027 42 43 5233

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à granulés est de 0,6 mm. 
Vous trouverez les informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.

Article

Couleur / Version

Longueur

N° d‘art. 

EAN

FOURREAU À MAÇONNER 
SIMPLE

galvanisé

80 mm

11 050 80 01 0000

90 027 42 43 5240

TÉ TAMPON Ø 80 MM

laqué poudre noir, raccord 
haut femelle (int: 80 mm) 

80 mm

11 040 80 02 0000

90 027 42 47 7011

SONDE DE TEMPÉRATURE
AMBIANTE AVEC CÂBLE
8 m

05 320 07 01 0000

90 027 42 39 0815

MODULE HYDRAULIQUE EN OPTION 
pour HSP 6 WT
montage peu encombrant  
dans le poêle

05 538 08 11 4000

90 027 42 45 7884
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KIT DE RACCORDE
MENT HSP 4.0-F1
par l’arrière

05 455 0800 1360

90 027 42 48 0066

par le dessus

05 455 0800 1370

90 027 42 48 0073

par le dessus en concentrique

05 455 08 00 1365

90 027 42 48 0080

Article

Raccordement 

N° d‘art. 

EAN

Raccordement 

N° d‘art. 

EAN

Raccordement 

N° d‘art. 

EAN

KIT DE RACCORDE
MENT HSP 4.0-F2
par le dessus

05 456 0800 1360

90 027 42 48 0103

par le dessus en concentrique

05 456 08 00 1365

90 027 42 48 0110

KIT DE RACCORDE
MENT HSP 4.0-F3
par l’arrière

05 459 0800 1360

90 027 42 48 0134

par le dessus

05 459 0800 1370

90 027 42 48 0141

par le dessus en concentrique

05 455 08 00 1375

90 027 42 48 0097

RACCORD POÊLE À 
GRANULÉS Ø 80 MM
Manchon: mâle/mâle, acier inoxydable

11 040 81 46 0000

90 027 42 48 0219

KITS DE RACCORDEMENT POUR LES HSP 4.0

Article

Couleur / Version

Diamètre

Longueur

N° d‘art.

EAN

FOURREAU À 
MAÇONNER DOUBLE
gris 

Ø 80 mm

120 mm

11 050 80 08 0000

90 027 42 48 3845

TUYAU DE RACCORDEMENT  
Ø 80, 250MM
inox noir

Ø 80 mm

250 mm

11 020 82 58 0000

90 027 42 48 3821

TUYAU DE RACCORDEMENT  
Ø 80, 500MM
inox noir

Ø 80 mm

500 mm

11 020 85 08 0000

90 027 42 48 3814

Pour les 
modèles 
des pages 
34,36, 38

A C C E S S O I R E S  H S P  4

TUYAU DE RACCORDEMENT  
Ø 80, 1000MM
inox noir

Ø 80 mm

1000 mm

11 020 89 98 0000

90 027 42 48 3807

MANCHON MÂLE

inox noir

Ø 80 mm

11 040 81 58 0000

90 027 42 48 3777b

Article

Couleur / Version

Diamètre

Longueur

N° d‘art.

EAN

COUDE 45° SANS 
TRAPPE DE VISITE
inox noir

Ø 80 mm

11 040 84 58 0000

90 027 42 48 3753

COUDE 90° AVEC 
TRAPPE DE VISITE
inox noir

Ø 80 mm

11 040 89 08 0000

90 027 42 48 3746

ROSACE 
Ø 80 RELIEF
inox noir

Ø 80 mm außen

11 040 89 58 0000

90 027 42 48 3838

Article

Couleur / Version

Diamètre

N° d‘art.

EAN



ÉCONOMIQUE &
confortable

Moments
AGRÉABLES ET 

CRÉPITANTS 

Vous trouverez le modèle Verona à la page 70.48
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POÊLES À BOIS
Une chaleur confortable – efficiente et respectueuse de 

l‘environnement.

Quiconque a déjà fait l‘expérience de la chaleur agréable 

d‘un poêle à bois ne voudra certainement plus s‘en passer. 

Un jeu de flammes vivant, une chaleur rayonnante agréable, 

une esthétique inimitable : pour un bien-être total dans 

chaque foyer.

Les poêles à bois de HAAS+SOHN associent le confort avec 

une haute efficience énergétique et des avantages écolo-

giques tangibles. Des technologies ingénieuses assurent 

des rendements impressionnants de 80 % et plus, pour un 

chauffage économique et respectueux de l‘environnement. 

En utilisant des ressources renouvelables, vous participez 

activement à la protection de l‘environnement et du climat. 

Grâce à la grande variété de designs et de formes at-

trayants, vous trouverez le poêle qui s‘intègre parfaitement 

dans votre foyer. Laissez-nous vous inspirer !

	 Ici les flammes dansent au son des bûches  

	 qui crépitent 

 

	 Designs modernes et contemporains 

 

	 Des poêles à bois de haute qualité

Nos appareils sont certifiés selon la norme EN NF13240.

V O T R E  P L U S  D E 
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Modell: UPPSALA-III EASY

	 Permet d‘économiser de l‘énergie  

	 et réduire les coûts de chauffage

	 Restitution homogène de la chaleur

	 Montage facile

	 Post équipement possible à tout  

	 moment pour le modèle Inzell Easy,  

	 Salzburg Easy, Wels RLK Grande  

	 et Uppsala-III-Easy.

RESTITUTION DE  
CHALEUR  JUS-
QU‘À 5  FOIS 
PLUS LONGUE

Votre avantage

A C C U M U L AT E U R S 
D E  C H A L E U R

D E  H A A S + S O H N

Bloc d’accumulation de chaleur
Restitution de chaleur  jusqu‘à  5 fois plus longue

Fabriqué en magnésite (densité 4), le nouveau bloc 

d’accumulation de chaleur de HAAS+SOHN a deux 

fois plus de capacité de stockage que la pierre stéa-

tite et 4 fois plus que l‘argile !

Le bloc d’accumulation de chaleur peut être installé 

à tout moment et est simple à assembler.



NOUVEAU NOUVEAU

CALMA EASY 
Page 56

WELS RLU GRANDE 
Page 72

HALLSTATT 
Page 62

MAYFAIR EASY 
Page 66

VERONA OVAL 
Page  68

VERONA OVAL GRANDE 
Page 70

UPPSALA-III EASY 
Page 64

PYRUS EASY 
Page 58

NEWHAM EASY 
Page 76

INZELL EASY 
Page 54

SALZBURG EASY 
Page 60

ROSENHEIM EASY 
Page 52
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AQUA RIVA-II EASY 
Page 80

N O T R E  P O Ê L E S  À  B O I S
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ROSENHEIM EASY

Ici, les dimensions peu encombrantes s‘allient à un 

design clair et  discret. Le poêle ROSENHEIM easy 

s‘intègre également dans les petites pièces et offre la 

possibilité d‘obtenir divers raccordement flexibles.

ROSENHEIM EASY
perle noir, avec bûcher 

ouvert

03 297 15 00 0000
EAN 90 027 42 45 7853 

ROSENHEIM EASY*
perle noir, pierre serpentino, 

avec bûcher ouvert 

03 297 15 01 0000
EAN 90 027 42 45 7860 

Points-forts

Porte en fonte de qualité supérieure signée HAAS+SOHN
Pour plus de sécurité.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Système vitre propre
Vue dégagée sur les flammes

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

780 mm 120 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  950 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 150 mm

Puissance nominale 6 kW

Rendement 81,5 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 940 / 484 / 449 mm 
965 / 484 / 452 mm*

Poids 114 kg / *141 kg

Consomm. de combustible / heure max. 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 81,5/0,07/14/132

Combustible 30 cm  

Accessoires en option : Buse de raccordement pour  conduit de raccordement en 130mm
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BLOC D’ACCUMULATION  
DE CHALEUR

brique de magnésite
Poids 70 kg

04 286 50 00  0000
EAN 90 027 42 43 4007

54

INZELL EASY

Forme élégante et élancée : avec son apparence sobre

et épurée, prenez de la hauteur avec la version INZELL. 

Ce modèle peut accueillir le kit d‘accumulation de chaleur 

HAAS+SOHN, vous permettant ainsi de prolonger l‘émis-

sion de chaleur 12 heures après l‘extinction du feu. Vous 

pouvez faire le choix entre un bûcher ouvert ou fermé. 

Contrôlez la combustion du poêle d‘un seul geste grâce à 

notre commande simple et unique EASY CONTROL.

INZELL EASY
perle noir avec porte

03 350 15 22 0000
EAN 90 027 42 44 1890 

INZELL EASY
perle noir avec bûcher 

ouvert

03 350 15 21 0000
EAN 90 027 42 44 1883 

Points-forts

Porte en fonte de qualité supérieure signée HAAS+SOHN
Pour plus de sécurité.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Système vitre propre
Vue dégagée sur les flammes

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

1150 mm 130 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  1200 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 300 mm

Puissance nominale 6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 1559 / 486 / 378 mm

Poids 117 kg

Consomm. de combustible / heure 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 80/0,08/10/103

Combustible 33 cm  

Accessoires en option: COUVERCLE ORIFICE SUPÉRIEUR
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CALMA EASY

Le bien-être et la détente à l’état pur ! Le poêle à bois

CALMA EASY pierre ollaire est une véritable alternative 

à la cheminée. Ce poêle à bois au format 16/9ème est 

l’élément central de la pièce et recrée l’atmosphère 

typique d’un foyer traditionnel. Vous apprécierez la vue 

panoramique des flammes. Son intérieur en chamotte 

améliore la diffusion de la chaleur et offre une belle 

esthétique. Le CALMA existe aussi avec un habillage en 

céramique gris pour un effet plus moderne.

CALMA EASY
perle noir, pierre ollaire

04 347 15 15 0000
EAN 90 027 42 46 9139 

CALMA EASY*
perle noir, céram. grise

04 347 15 17 0000
EAN 90 027 42 47 0579 

Points-forts

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Système vitre propre
Vue dégagée sur les flammes

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

680 mm 190 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 400 mm

latéralement 400/**800 mm

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,13 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P   846 / 688 / 378 mm 
*837 / 697 / 378 mm

Poids 182 / *148 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,13/0,07/23/98

Combustible 50 cm  

** vers le plafond en haut 800 mm
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Porte en fonte de qualité supérieure signée HAAS+SOHN
Pour plus de sécurité.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Restitution de chaleur jusqu‘à 3 fois plus longue
Pierre accumulatrice de chaleur

58

PYRUS EASY

La symbiose parfaite d‘une pierre naturelle noble et

d‘un perle noir discret. Notre PYRUS easy, avec ses

éléments en pierre naturelle de grande taille attirera 

tous les regards dans votre salon. Outre leur design 

unique, les blocs de pierre massifs conservent la cha-

leur du poêle et continuent d‘assurer confort et bien-êt-

re longtemps après le chauffage. Une chaleur agréable 

dans votre maison.

PYRUS EASY 
perle noir, pierre ollaire, 

avec bûcher ouvert

04 294 15 14 0000
EAN 90 027 42 46 1751 

PYRUS EASY* 
perle noir, pierre woodstone, avec 

bûcher ouvert

04 294 15 10 0000
EAN 90 027 42 43 4977 

Points-forts

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

781 mm 110 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 100 mm

latéralement 150 mm

Puissance nominale  6 kW

Rendement 81,5 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 1004 / 540 / 468 mm

Poids 183 / *201 kg

Consomm. de combustible / heure 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 81,5/0,07/14/132

Combustible 30 cm  
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Points-forts

Porte en fonte de qualité supérieure signée HAAS+SOHN
Pour plus de sécurité.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

60

SALZBURG EASY

D’une élégance sobre, notre poêle à bois SALZBURG

easy vous fait vivre la fascination du feu en grand format.

Son vitrage panoramique sur trois côtés inonde non seu-

lement votre pièce d‘une chaleur agréable, mais aussi 

d‘une lumière scintillante et reposante – Une vue sur le 

feu en mode prestige, tout simplement. Grâce à notre 

concept de commande breveté Easy Control, l’utilisation 

du poêle à bois se révèle aussi simple que son design.

SALZBURG EASY
perle noir, avec porte

03 351 15 01 0000
EAN 90 027 4244 1999 

SALZBURG EASY
perle noir, avec bûcher ouvert

03 351 15 12 0000
EAN 90 027 4244 2033 

BLOC D’ACCUMULATION  
DE CHALEUR

brique de magnésite
Poids 70 kg

04 286 50 00  0000
EAN 90 027 42 43 4007

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

1150 mm 130 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  1000 mm
à l’arrière 220 mm

latéralement 650 mm

Puissance nominale 7 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 1560 / 482 / 380 mm

Poids 117 kg

Consomm. de combustible / heure 2,09 kg

Valeurs ma prime rénov 80/0,08/22/96

Combustible 33 cm  

Accessoires en option: COUVERCLE ORIFICE SUPÉRIEUR
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HALLSTATT

LE HALLSTATT AUTO AIR est un poêle ovale de grande

dimension qui embellira votre intérieur. Produit au de-

sign élégant et contemporain qui offre une grande et

belle vision de la flamme. Il est équipé d’une poignée

de porte ventilée, d‘un compartiment chauffe-plat, 

d‘une chambre de conbustion en chamotte, d‘un systè-

me vitre propre ainsi que d‘une régulation automatique 

de l‘air sans électricité.

HALLSTATT
perle anthracite, pierre 

ollaire, avec bûcher ouvert

04 249 17 32 0000
EAN 90 027 42 47 0531

Points-forts

Compartiment chauffe-plat
Pour le maintien au chaud d’aliments et  
de boissons à basse température

Régulation de la température ambiante automatique
Confortable, efficient et propre

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

998 mm 101 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 200 mm

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,7 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1128 / 618 / 505 mm

Poids 180 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,7/0,08/36/99

Combustible 33 cm  



P
O

Ê
LE

S
 À

 B
O

IS
 2

0
2

3
/2

4
H

A
LL

S
TA

TT
 

63



64

UPPSALA-III EASY

Convient à tous les styles. Que vous soyez un amoureux 

de la pierre naturelle, un amateur de céramique ou un 

adepte de l’élégance minimaliste, avec le poêle à bois 

Uppsala, vous pouvez être certain(e) de faire le bon 

choix. Avec sa forme de base ronde et élégante, ce 

modèle s’adapte parfaitement à une installation dans 

un angle d’une pièce. Et grâce à Easy Control, notre sys-

tème éprouvé de régulation de l’air, chauffer devient un 

jeu d’enfant. L’accumulateur de chaleur supplémentaire 

emmagasine encore plus de chaleur pour vous faire 

passer d‘AGRÉABLES MOMENTS.

UPPSALA-III EASY
perle noir, pierre ollaire, 

avec bûcher ouvert

04 209 17 10 0000
EAN 90 027 42 46 2888 

UPPSALA-III EASY*
perle anthracite, bandeau 

noir brillant

04 209 15 11 0000
EAN 90 027 42 44 1258 

BLOC D‘ACCUMULATION DE 
CHALEUR

brique de magnesite,  
Poids 54 kg

04 209 50 00 0000

Points-forts

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois 
entrées d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Puissance nominale 6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P  1159 / 632 / 558 mm 
*1153 / 544 / 544 mm

Poids 278 / *148 kg

Consomm. de combustible / heure 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 80/0,05/19/95

Combustible 33 cm  

Ø 100 mm Ø 150 mm

100 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  950 mm
à l’arrière 150 mm

latéralement 150 mm

EAN 90 027 42 44 3245
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MAYFAIR EASY

La beauté d’une source de chaleur agréable.

Le nouveau poêle à bois Mayfair attire tous les regards 

dans la maison. Vous pouvez choisir, en fonction de vos 

goûts personnels, entre un look cool anthracite métallisé 

et un look tendance très affirmé « metal wet-aged ».  

Il convainc non seulement par son design, mais aussi 

par ses qualités intrinsèques. Un espace généreux pour 

des bûches d’une longueur jusqu’à 50 centimètres, une 

régulation de l’air simple d’utilisation et la céramique de 

haute qualité assurent une ambiance de chaleur et de 

bien-être.

MAYFAIR EASY
perle noir, céramique 

métallisé

04 347 17 05 0000
EAN 90 027 42 47 5130 

Points-forts

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois 
entrées d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Céramique de qualité
Dans un design raffiné

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

716 mm 199 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 400 mm

latéralement 400/*800 mm

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,13 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 854 / 780 / 379 mm

Poids 156 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,13/0,07/23/98

Combustible 50 cm  

* vers le plafond en haut 800 mm
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KIT PORTE BÛCHER
perle noir, pour VERONA

04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081

68

VERONA OVAL

Ce modèle de poêle est une véritable pépite en matiè-

re d‘espace. Compact de par sa taille, le Verona ovale, 

avec son design sobre, s‘intègre dans toutes les pièces.

La forme ovale de la fenêtre vitrée permet une vue im-

prenable sur le jeu des flammes typique des pôeles et 

cheminées Haas+Sohn. Le revêtement de haute qualité 

de la chambre de combustion de couleur blanche ainsi 

que le triple verrouillage de la porte sont des atouts 

supplémentaires de ce poêle de qualité.

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois 
entrées d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

 
Raccordement du conduit de fumée en haut et à l‘arrière

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

825 mm 186 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant   800 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 200 mm

Puissance nominale  6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 964 / 589 / 482 mm

Poids 126  kg

Consomm. de combustible / heure max. 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 5,9 / 302 / 11

Combustible 33 cm  

En option  
La porte peut être 

commandée en 
supplément 

Points-forts

VERONA OVAL
perle noir, avec bûcher ouvert

04 246 17 55 0000
EAN 90 027 42 48 2527

NOUVEAU
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Art.-Nr. 

EAN

BLOC ACCUMULATEUR DE 
CHALEUR 
10 pièces pour VERONA GRANDE

04 246 17 40 1005

90 027 42 48 2541

Points-forts

70

VERONA OVAL GRANDE

La version plus grande de notre série Verona est dispo-

nible en différents coloris et peut être achetée aussi bien 

avec un revêtement latéral en pierre qu‘en tôle. Ici aussi, 

la forme ovale de la fenêtre met particulièrement en va-

leur le jeu des flammes typique des poêles et cheminées 

HAAS+SOHN. Le revêtement de haute qualité de la 

chambre de combustion de couleur blanche et le triple 

verrouillage de la porte sont des atouts supplémentaires. 

La pierre d‘accumulation de chaleur, emmagasine enco-

re plus de chaleur pour d‘AGRÉABLES MOMENTS. 

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois 
entrées d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Restitution de chaleur jusqu‘à 3 fois plus longue
Pierre accumulatrice de chaleur

Commandez le 
poêle neutre et 
choisissez un 

habillage en pierre 
ou en tôle.

VERONA OVAL GRANDE
perle noir, pierre ollaire

kit habillage en pierre ollaire 

04 246 17 40 1329
EAN90 027 42 48 3098

* 
Sy

m
bo

lfo
to

VERONA OVAL GRANDE
perle noir, perle gris

kit habillage en tôle, perle-gris

04 246 17 40 1314
EAN 90 027 42 48 2565

VERONA OVAL GRANDE
perle noir, blanc

kit habillage en tôle blanc

04 246 17 40 1316
EAN 90 027 42 48 2572

VERONA OVAL GRANDE
perle noir, sans habillage

04 246 17 40 0090
EAN 90 027 42 48 2534

kit habillage en tôle, perle-noir

04 246 17 40 1311
EAN 90 027 42 48 2558

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

825 mm 186 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

 l’avant  800 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement  200 mm

Puissance nominale 6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 1177 / 589 / 482 mm

Poids 140 / 210  kg

Consomm. de combustible / heure max. 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 5,9 / 302 / 11

Combustible 33 cm  

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

 
Raccordement du conduit de fumée en haut et à l‘arrière
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WELS RLU GRANDE

Un modèle esthétique qui se pare de nombreux 

raffinements. Le poêle Wels RLU est un modèle 

indépendant de l’air ambiant, étanche qui permet 

l’intégration d’un bloc thermique supplémentaire. La 

porte à fermeture automatique constitue un élément 

de sécurité spécifique qui offre davantage de confort 

au démarrage du poêle. Une pièce au design singulier 

pour des moments agréables.

WELS RLU GRANDE 
perle noir

04 291 12 21 0000
EAN 90 027 42 47 0456 

BLOC D’ACCUMULATION 
DE CHALEUR

brique de magnésite
Poids 70 kg

04 286 50 00  0000

DIBT 
Z-43.12.356

Points-forts

Régulation de la température ambiante automatique
Confortable, efficient et propre

Pour votre sécurité 
Avec verrouillage automatique de la porte

Restitution de chaleur jusqu‘à 5 fois plus longue
Bloc d’accumulation en pierre magnésite en option

Système vitre propre
Vue dégagée sur les flammes

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

1268 mm 232 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 300 mm

Puissance nominale 5 kW

Rendement 87 %

Surf. de chauffe 50–110 m²

H / L / P 1442 / 460 / 460 mm

Poids 128 kg

Consomm. de combustible / heure 1,16 kg

Valeurs ma prime rénov 87/0,13/22/78

Combustible 30 cm  

COUDE SOUDÉ nécessaire pour le raccordement par l‘arrière.

EAN 90 027 42 43 4007
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www.haassohn.com

L E S  M E I L L E U R S  C O N S E I L S

pour vous

Nos poêles sont distribués par nos partenaires partout dans le monde.

Nos revendeurs se réjouiront de vous conseiller personnellement.

Cliquez ici pour accéder à notre liste de revendeurs -  scannez le QR code 

et trouvez un revendeur proche de chez vous !
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NEWHAM EASY

Profiter d’une chaleur agréable et s’offrir de merveilleux 

moments de plaisirs culinaires :

le poêle à bois à compartiment four intégré de 

HAAS+SOHN offre les deux. Manipulable d’un seul 

geste, le régulateur d’air assure un climat ambiant sain et 

la céramique haut-de-gamme est un gage de longévité. 

Grâce au nettoyage facile, il n’y a pratiquement rien à 

faire. De plus, vous pouvez profiter de l’agréable chaleur 

de la cheminée et de petits plats tout juste sortis du four.

NEWHAM EASY 
avec compartiment four, perle 

anthracite, céramique métallique

04 347 15 31 0000
EAN 90 027 42 47 5345 

Points-forts

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Compartiment four
Possibilité de cuisson avec la chaleur du poêle à bois

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Ø 100 mm Ø 150 mm

189 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  950 mm
à l’arrière 400 mm

latéralement 200 mm

Puissance nominale 7,8 kW

Rendement 88,3 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1278 / 780 / 395 mm

Poids 235 kg

Consomm. de combustible / heure 2,2 kg

Valeurs ma prime rénov 88,3/0,07/31/104

Combustible 50 cm  
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P O Ê L E  À  B O I S
H Y D R O

Les poêles turbo pour un chauffage central efficace

Une partie de la chaleur est utilisée pour le chauffage direct de la pièce 
1  Le reste est stocké dans un réservoir tampon 2  et sert aussi à 

alimenter d’autres sources d’énergie telles que l’installation solaire 3  
ou la chaudière 4 . Selon les besoins, la chaleur en provenance du 
réservoir est utilisée pour le chauffage central 5  ou pour la production 
d’eau chaude 6 .
.

Le complément idéal du chauffage central 
Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur 
thermique. Une partie de la chaleur est rayonnée dans 
la pièce. La chaleur résiduelle est restituée à l‘échangeur 
de chaleur et ensuite vers le ballon tampon. Ainsi, 
vous profitez d’un coût optimal et d’une alternative 
satisfaisante en matière d’économie d’énergie et de 
chauffage pendant la période de transition. Un système 
thermique assure la protection de l‘échangeur contre les 
risques de surchauffe. Remarque : l’utiliser sans eau est 
impossible. Faites réaliser le raccordement de la partie 
hydraulique par du personnel qualifié.

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain, 
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur
L’alimentation externe en air de combustion garantit un
fonctionnement sûr, sans problème et économique. Idéal
pour les maisons à faible consommation d’énergie ou pour 
les pièces très bien isolées.

Commande simple et pratique avec un seul levier  
notre Easy Control
Easy Control est le système breveté pour le contrôle de
l’air qui équipe nos poêles de dernière génération. Ils 
bénéficient d’une utilisation confortable, simple et sûre par 
le biais d´un seul levier.

Échangeur de chaleur de sécurité  
avec une protection contre les risques de surchauffe
Pour la protection contre la surchauffe de l’échangeur  
de chaleur avec une protection thermique contre les 
écoulements.

Nettoyage facile de l‘échangeur hydraulique 
pour assurer la longévité de votre poêle
Nettoyage simple et propre de l‘échangeur de chaleur à 
l‘aide d‘un système de nettoyage breveté.

7  Module hydraulique
Le module en option peut être installé dans le poêle 
pour gagner de la place. Il comprend : la pompe de 
circulation, la soupape de sécurité, la ventilation, 
l’élévation de retour et régule le circuit d‘eau du poêle. 
Raccordement à l‘arrière ou vers le bas dans le sol.

Fonctionnement impossible sans raccordement d‘eau.
Veuillez confier le raccordement au réseau d‘eau à un 

professionnel!
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	 Économie d‘énergie

	 Le chauffage complémentaire par rayonnement

	 Chauffage indirect d‘autres pièces

	 Alternative de chauffage parfaite pendant  

	 la période transitoire

CHAUFFER INTELLIGEMMENT

Protégez l‘environnement avec votre poêle à bois hydro. Ces produits 

combinent l‘ambiance chaude d‘un poêle à bois à l‘efficacité d‘un chauf-

fage central. En utilisant intelligemment toute l‘énergie et en optimisant 

l‘efficacité d‘un système de chauffage central, vous pourrez profiter 

confortablement du feu crépitant du poêle, chauffer écologiquement et 

réduire les coûts de chauffage.

     POÊLES À BOIS  
HYDRO

V O T R E  P L U S  D E 



80

AQUA RIVA-II EASY

Une chaleur agréable et un approvisionnement en eau 

chaude confortable et efficient sur le plan énergétique 

: le poêle à bois hydro AQUA RIVA II easy est double-

ment précieux pour votre foyer.  

Avec son échangeur de chaleur qui permet une pro-

duction continue d‘eau chaude pendant son foncti-

onnement, AQUA RIVA II Easy devient un complément 

idéal de votre système de chauffage central.

AQUA RIVA-II EASY
perle anthracite,  

pierre woodstone

04 345 17 80 0000
EAN 90 027 42 47 0258

Points-forts

Ø 100 mm Ø 150 mm

167  mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 82-83

à l’avant  800 mm
à l’arrière 400 mm

latéralement 400 mm

Puissance nominale / Puis. Eau 7,9 kW / 5,6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1012 / 526 / 481 mm

Poids 193 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80/0,05/36/105

Combustible 33 cm  

Échangeur thermique de sécurité 
Avec une protection contre les risques de surchauffe

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois entrées 
d’air sont contrôlées d’un seul levier. 

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Le complément idéal du chauffage central
Production d‘eau chaude grâce à l‘échangeur thermique
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BUSE DE RACCORDEMENT
pour ROSENHEIM

Ø 130 mm / optional

03 283 15 00 0830

90 027 42 46 2147

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm. 
Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.

N° d‘art. 

EAN

COUVERCLE ORIFICE  
SUPÉRIEUR
perle noir, requis pour  
le raccorde-ment du

conduit à l’arrière,

SALZBURG, INZELL

 
 
03 350 15 00 6188

90 027 42 45 0823

CONDUIT 
Ø 150 MM

150 mm

11 021 51 52 0000

90 027 42 39 1782

11 021 51 51 0000

90 027 42 39 8330

11 021 51 53 0000

90 027 42 39 8347

CONDUIT 
Ø 150 MM

250 mm

11 021 52 52 0000

90 027 42 30 0869

11 021 52 51 0000

90 027 42 31 3401

11 021 52 53 0000

90 027 42 38 7648

CONDUIT 
Ø 150 MM 

500 mm

11 021 55 02 0000

90 027 42 35 3650

11 021 55 01 0000

90 027 42 31 3395

11 021 55 03 0000

90 027 42 38 7662

CONDUIT 
Ø 150 MM

750 mm

11 021 57 52 0000

90 027 42 35 3667

11 021 57 51 0000

90 027 42 32 9228

11 021 57 53 0000

90 027 42 38 7679

CONDUIT 
Ø 150 MM

1000 mm

11 021 59 92 0000

90 027 42 35 3636

11 021 59 91 0000

90 027 42 31 3388

11 021 59 93 0000

90 027 42 38 7686

Article

Longueur

N° d‘art. perle anthracite 
perle anthraciteEAN

N° d‘art. perle noir 
perle noirEAN

N° d‘art. perle gris 
perle grisEAN

450 / 600 mm

11 021 50 32 0000

90 027 42 35 3629

11 021 50 31 0000

90 027 42 31 3371

11 021 50 33 0000

90 027 42 38 7631

ENSEMBLE DE CONDUITS COMPOSÉ DE :
�1x �Coude spécial de 90° avec trappe de nettoyage  

et clé de tirage intégrée
1x Manchette double à maçonner
1x Rosace

PLAQUE DE DESSUS
SERPENTINO 
pour raccordement par 
l‘arrière, SALZBURG & INZELL

03 350 15 10 1100

90 027 42 46 1287

PLAQUE DE DESSUS
SERPENTINO 
pour raccordement par le 
dessus, SALZBURG & INZELL

03 350 15 10 1200

90 027 42 46 1270

BLOC D’ACCUMULATION
DE CHALEUR 
brique de magnesite,
Poids 54 kg, UPPSALA acier 

04 209 50 00 0000

90 027 42 44 3245

BLOC D’ACCUMULATION  
DE CHALEUR
brique de magnésite, Poids 70 
kg, SALZBURG, INZELL, WELS

04 286 50 00 0000

90 027 42 43 4007

A C C E S S O I R E S  P O Ê L E S  À  B O I S

82

Article

L / H

N° d‘art. perle anthracite
perle anthraciteEAN

N° d‘art. perle noir
perle noirEAN

N° d‘art. perle gris
perle grisEAN



CONDUIT AVEC  
CLÉ DE TIRAGE

Ø 150, L = 250 mm

11 021 52 62 0000

90 027 42 35 3643

11 021 52 61 0000

90 027 42 31 3418

11 021 52 63 0000

90 027 42 38 7655

ADAPTATEUR  
DE CONDUIT

Ø 120 auf 150 mm

11 061 51 20 0000

90 027 42 42 3971

11 061 51 22 0000

90 027 42 43 5530

11 061 51 21 0000

90 027 42 42 3988

ROSACE

Ø 150 / 255 mm

11 041 59 52 0000

90 027 42 35 3674

11 041 59 51 0000

90 027 42 31 3425

11 041 59 53 0000

90 027 42 38 7693

MANCHETTE DOUBLE
À MAÇONNER

Ø 150 mm

11 051 50 01 0000

90 027 42 31 4545

Article

Ø / L / H  

N° d‘art. perle anthracite 
perle anthraciteEAN

N° d‘art. perle noir 
perle noirEAN

N° d‘art. perle gris 
perle grisEAN

N° d‘art. blank 
blankEAN

COUDE 45°

150 / 250 / 270 mm

11 041 54 52 0000

90 027 42 35 3681

11 041 54 51 0000

90 027 42 32 9273

11 041 54 53 0000

90 027 42 38 7709

COUDE 90°, AVEC
TRAPPE DE NETTOYAGE

150 / 285 / 285 mm

11 041 59 02 0000

90 027 42 35 3698

11 041 59 01 0000

90 027 42 32 9235

11 041 59 03 0000

90 027 42 38 7716

COUDE 90°, RÉGLABLE
AVEC TRAPPE DE NETT.

150 / 285 / 285 mm

11 041 59 12 0000

90 027 42 35 3704

11 041 59 11 0000

90 027 42 31 3432

11 041 59 13 0000

90 027 42 38 7723

Article

Ø / L / H

N° d‘art. perle anthracite
perle anthraciteEAN

N° d‘art. perle noir
perle noirEAN

N° d‘art. perle gris
perle grisEAN

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm. 
Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page108.

COUDE SOUDÉ 90°, POUR 
RACCORDEMENT DU 
CONDUIT À L’ARRIÈRE 
pour WELS RLU GRANDE

Ø 150 mm

11 041 59 04 0000

90 027 42 43 5059

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm. 
Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.
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C O N C E V E Z- L E  V O U S - M E M E
individuellement !
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Un feu de cheminée crépitant et confor-

table associé à un climat ambiant agréa-

blement chaud - offrez-vous le „luxe“ 

d‘avoir votre propre cheminée. Vous 

pouvez adapter notre kit de cheminée à la 

couleur de votre intérieur. 
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CHEMINÉES EN KIT 
ET FOYERS
Votre foyer – votre cheminée en kit personnalisée !

Vous souhaitez un poêle à bois avec un look personna-

lisé, fait sur mesure pour votre foyer ? Alors construisez-le 

vous-même ! C’est beaucoup plus simple que vous ne le 

pensez. Il suffit d’utiliser les cheminées en kit pratiques et 

préassemblés de HAAS+SOHN.

Grâce à la notice d’instructions jointe, vous apprendrez éta-

pe par étape comment procéder. Ainsi, le plaisir de votre 

nouvelle source de chaleur commence dès le montage. De 

plus, vous économisez de l’argent et vous pouvez laisser 

libre cours à votre créativité.

Vous pouvez être certain(e) de trouver votre modèle favori 

parmi les nombreux designs, tailles et formes. Offrez-vous 

une chaleur confortable à un prix attrayant !

	 Une restitution de chaleur agréable par de  

	 grandes surfaces

	 Couleur personnalisable

	 Kit de protection anti-incendie en option  

	 pour la sécurité thermique de montage aux niveau des 		

	 éléments inflammables

Nos appareils sont certifiés selon la norme EN NF 13229 ainsi que EN NF 13240.

V O T R E  P L U S  D E 



Déterminer et tracer le site de montage

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC ASCIM

	 Il suffit d’assembler des éléments préfabriqués.

	 Cette solution convient à tous les créatifs qui apprécient  
	 le travail manuel

	 Colle et silicone inclus

	 Le montage ne requiert que des outils standard tels  
	 qu’une clé à fourche, une truelle et un niveau à bulle.  
	 Aucun outillage spécifique n’est nécessaire

	 Couleur personnalisable

	 Le béton spécial peut être peint dans la couleur de  
	 votre choix (la peinture n’est pas fournie. N’utiliser que  
	 des peintures minérales).

	 Vous pouvez trouver des vidéos de montage sur notre  
	 chaîne YouTube.

Monter la plaque de protection thermique (accessoire) Installer l‘insert de cheminée avec un niveau à bulle

Assembler et coller les éléments d‘habillage pièce par pièce et les peindre dans la couleur de votre choix

CHEMINÉES EN KIT - 
S IMPLE À MONTER !

Votre avantage

86
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INSERT LEVI EASY 
Page94

ADONIS-II 
Page 90

LEVI EASY 
Page 92

PINUS-II 
Page 88

PINUS-II MODÈLE D‘ANGLE 
Page 88

N O T R E  C H E M I N É E S  E N  K I T  E T  F O Y E R S
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PINUS-II ET PINUS-II MODÈLE D‘ANGLE

La solution parfaite pour les espaces restreints.

Avec seulement 40 cm de profondeur et 106 cm de lar-

geur, la cheminée en kit compacte PINUS-II peut aussi 

être installée dans des espaces réduits. Le montage s’ef-

fectue en quelques étapes sans nécessiter de connais-

sances techniques. Par ailleurs, vous pouvez personna-

liser la couleur du béton accumulateur de chaleur de 

votre PINUS-II. Et pour une installation dans l’angle 

d‘une pièce, le PINUS-II marque des points puisque ce 

pôele est disponible en tant que modèle d‘angle.

PINUS-II 
Béton accumulateur de chaleur non  

traité, coloris personnalisable

06 018 70 01 0000
EAN 90 027 42 43 7886 

PINUS-II MODÈLE D‘ANGLE* 
Béton accumulateur de chaleur non traité, coloris 

personnalisable

06 018 70 10 0000
EAN 90 027 42 43 6711 

Foyer : PINUS-II inclus

S‘adapte 
parfaitement 
dans tous les 

coins

Points-forts

** avec panneau isolant a fleur de mur

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P   1380 / 1058 / 406 mm 
*1440 / 1283 / 824 mm

Poids 316 kg / *286 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80/0,06/29/129

Combustible 33 cm  

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø *150 mm

*1245 mm *250 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 96-97

à l’avant  1300 mm 
à l’avant  *1200 mm

à l’arrière 0 /*0mm 
seitlich *140 mm

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Do It Yourself 
Concevez et assemblez votre kit vous même
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ADONIS-II

Équipez votre salon d’une exclusivité – avec notre 

cheminée en kit ADONIS-II ! Sa grande façade en 

béton accumulatrice de chaleur à la couleur per-

sonnalisable permettra de laisser libre cours à votre 

créativité. Le tiroir d’évacuation des cendres est facile à 

utiliser et offre un confort supplémentaire. Quelle que 

soit la configuration que vous choisissez pour votre 

ADONIS-II : le grand compartiment à bois en option 

constitue un atout indéniable.

ADONIS-II
Béton accumulateur de chaleur non 

traité, coloris personnalisable

06 018 00 52 0000
EAN 90 027 42 43 8753 Ph
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Foyer : KOMFORT-IV inclus

bûcher 
ouvert en 

option

Points-forts

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Do It Yourself 
Concevez et assemblez votre kit vous même

* avec kit de protection anti-incendie et panneau isolant à fleur de mur 

** 15 cm à gauche/à fleur de mur à droite

Ø 100 mm Ø 180 mm

1292 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 96-97

à l’avant  800 mm
à l’arrière  0 mm

latéralement  0 mm

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,3 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1504 / 1452 / 750 mm

Poids 448 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,3/0,10/22/96

Combustible 50 cm  
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VARIANTE DE MONTAGE : LEVI EASY LISSE 
Peut être monté au choix avec ou sans
compartiment à bûches

92

LEVI EASY

Sobre, mais expressif ! L‘insert en kit LEVI Easy est le 

choix idéal pour votre maison ! Son habillage attrayant 

cache dans un espace restreint une technologie de 

pointe. Le design élancé est aussi convaincant que les 

dimensions compactes de base de cette cheminée en 

kit. Avec ses formes rectilignes et sobres, c’est un pro-

dige de bien-être qui trouvera sa place dans n’importe 

quelle pièce.

LEVI EASY
Design « horizontal », coloris  

personnalisable avec béton spécial
06 018 80 11 0000

EAN 90 027 42 46 5292   

LEVI EASY
Design « lisse », coloris 

personnalisable, avec béton spécial

06 018 80 10 0000
EAN 90 027 42 46 5285 

LEVI EASY
Cheminée en kit LEVI EASY 

  structurée, vertical 
06 018 80 12 0000

EAN 90 027 42 46 5308 

Insert: LEVI EASY inclus

Points-forts

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

1490 mm 267 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 96-97

à l’avant  1200 mm
à l’arrière 200 mm*
latéralement 200 mm

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,1 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 1811 / 760 / 445 mm

Poids 320 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,1/0,07/23/98

Combustible 50 cm  

* avec kit de protection anti-incendie et panneau isolant a fleur de mur 

**vers le plafond en haut 800 mm

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Do It Yourself 
Concevez et assemblez votre kit vous même

Ex
em

pl
e 
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INSERT LEVI EASY

L‘insert LEVI EASY constitue le cœur technique de la 

cheminée en kit. Il offre suffisamment de place pour 

des bûches de 50 cm. Cet insert peut aussi être acheté 

séparément. 

INSERT LEVI EASY
perle noir

04 347 15 20 0000
EAN 90 027 42 46 5476

CADRE POUR LEVI
perle noir

04 347 15 20 0400
EAN 90 027 42 47 1477

Points-forts

Puissance nominale 8 kW

Rendement 80,1 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 641-661 / 644 / 352 mm

Poids 97 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 80,1/0,07/23/98

Combustible  50 cm  

* avec kit de protection anti-incendie et panneau isolant a fleur de mur 

Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm

492–512 mm 174 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 96-97

à l’avant  800 mm
à l’arrière 400 mm*

seitlich400 mm

Pour un climat intérieur meilleur et plus sain
Votre poêle est raccordable à l‘air extérieur

Bûche de bois de 50 cm
Peut être alimenté avec des bûches de 50 cm pour plus de confort

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

Easy control : 
Commande simple et pratique avec un seul levier. Les trois 
entrées d’air sont contrôlées d’un seul levier. 
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LES ACCESSOIRES
Conduit Ø 150 MM 
et ensemble de 
conduits Ø 150 MM 
pour les cheminées 
en kit Pinus et LEVI, 
voir à la page 78

A C C E S S O I R E S  C H E M I N É E S  E N  K I T  E T  F O Y E R S

CONDUIT Ø 160 MM

250 mm

11 021 62 51 0000

90 027 42 33 9876

500 mm

11 021 65 01 0000

90 027 42 33 9852

1000 mm

11 021 69 91 0000

90 027 42 33 9845

CONDUIT Ø 180 MM

250 mm

11 021 82 51 0000

90 027 42 33 9937

500 mm

11 021 85 01 0000

90 027 42 33 9920

1000 mm

11 021 89 91 0000

90 027 42 33 9913

ENSEMBLE DE CONDUITS  
 Ø 160 MM
11 021 60 41 0000

90 027 42 33 9869

ENSEMBLE DE CONDUITS  
Ø 180 MM
11 021 80 41 0000

90 027 42 33 9906

Article

Longueur 

N° d‘art.  

EAN 

Longueur 

N° d‘art. 

EAN 

Longueur 

N° d‘art. 

EAN 

Article

N° d‘art. 

EAN

Article

N° d‘art. 

EAN

ENSEMBLE DE CONDUITS COMPOSÉ DE :
2x Conduits 250 mm
1x Coude 90° tournant avec trappe de nettoyage 
1x Manchette double à maçonner 

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm.

Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.

KIT DE RACCORDEMENT DE 
CONDUIT SUR LE DESSUS PINUS-II 
MODÈLE D‘ANGLE, en option 
06 558 70 10 0000

90 027 42 43 9101
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A C C E S S O I R E S  C H E M I N É E S  E N  K I T  E T  F O Y E R S

PIÈCE DE CONNEXION
ADAPTATEUR DE CONDUIT
160 sur 150 mm

06 916 01 50 0000

90 027 42 37 6659

180 sur 150 mm

06 918 01 50 0000

90 027 42 37 7229

180 sur 160 mm

06 918 01 60 0000

90 027 42 38 7556

MANCHETTE DOUBLE

160 mm

11 051 60 01 0000

90 027 42 33 9890

180 mm

11 051 80 01 0000

90 027 42 33 9951

COUDE 90°, AVEC TRAPPE
DE NETTOYAGE
160 mm

11 041 69 01 0000

90 027 42 33 9883

180 mm

11 041 89 01 0000

90 027 42 33 9944

L / H = 31,5 cm

Article

Longueur

N° d‘art. 

EAN

Longueur

N° d‘art. 

EAN

Longueur

N° d‘art. 

EAN

Article

Longueur

N° d‘art. 

EAN

Longueur

N° d‘art. 

EAN

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm.

Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.

L‘épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2 mm.

Vous trouverez des informations sur les plaques de sol en verre à la page 108.

KIT DE PROTECTION  
en option

pour LEVI

Ø 150 mm, 90°

06 418 80 14 0000

90 027 42 46 6503

KIT DE PROTECTION 
ANTI-INCENDIE
pour ADONIS

06 480 00 50 0000

90 027 42 42 8440

COMPARTIMENT DE 
BÛCHES pour ADONIS

couleur/version béton non 
traité, coloris personnalisable

06 480 00 50 0000

90 027 42 42 8440

Article

Longueur

N° d‘art. 

EAN

Article

N° d‘art. 

EAN

ACCESSOIRES  
POUR LEVI
Installation variante lisse
au choix avec ou sans bûcher



C U I S I N E R  A V E C
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�Une technologie innovante pour un 

usage quotidien

�Une ergonomie de qualité exceptionnelle 

– comme les poignées et les barres de 

cuisinière en acier inoxydable



CUISINIÈRES

V O T R E  P L U S  D E 
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Cuisiner comme à l‘époque de grand-mère.

Une cuisinière au bois qui fournit de la chaleur et sert en même 

temps à cuisiner : pour nos grands-parents, c’était encore une 

évidence. Aujourd’hui, nous redécouvrons la cuisinière 

classique qui revient à la mode – mais bien entendu, avec 

une technique ultramoderne et une consommation écono-

mique. Les cuisinières de HAAS+SOHN permettent de cuisiner 

confortablement comme à l’époque de grand-mère et servent 

également de chauffage écologique. En optant pour le bois, une 

matière première renouvelable, vous choisissez une technologie 

de chauffage et de cuisson particulièrement respectueuse de 

l’environnement. Les classiques à l’allure moderne s’intègrent 

dans n’importe quelle cuisine – et mettront sans aucun doute 

votre foyer en valeur. L’odeur des délicieux plats faits maison, le 

jeu des flammes ... bref, le plaisir à l‘état pur !

Nos appareils sont certifiés selon la norme EN NF 12815.

	 Grande longévité grâce à un revêtement en  

	 chamotte de haute qualité

	 Protection contre la corrosion par des tôles  

	 galvanisées à l’intérieur

	 Fabrication et finition robustes de haute qualité

	 Une technologie d’émail:  

	 Résistante aux rayures | durable | nettoyage facile
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Votre pôele pour. D ‘A G R É A B L E S  M O M E N T S .

Poêles à bois design, modernes et contemporains

Nous comptons parmi les fabricants de poêles à bois design les plus récompensés 

du marché, grâce nos compétences en matière de conception et de design.

Responsabilité pour notre environnement

HAAS+SOHN souhaite apporter une contribution importante en vue d‘atteindre 

les objectifs européens en matière de protection de climat. C‘est pourquoi l‘améli-

oration de l‘efficience énergétique et la réduction des émissions de particules fines 

de nos produits ont depuis toujours fait partie de nos principales préoccupations.

La technologie

La conception de produits performants et l’utilisation modérée des ressources 

sont deux facteurs importants. Nos produits respectent en effet des niveaux de 

performances énergétiques et environnementales définis très élevés. Tous nos 

produits actuels répondent aux exigences ECO DESIGN 2022.

Garantie

Nous vous offrons une garantie d’usine de 24 mois sur la base des conditions 

de garantie HAAS+SOHN pour tous les modèles de poêles de ce catalogue. 

Vous bénéficiez ainsi d’une garantie complète pour toutes les pièces d’usure, au 

lieu de la garantie légale en vigueur. (Vous trouverez des informations détaillées 

à ce sujet dans la notice d’installation et d’utilisation.)

Un service de qualité pour répondre aux attentes de nos clients 

Les poêles à bois HAAS+SOHN sont distribués en France au travers d‘un 

réseau de revendeurs sélectionnés pour leurs compétences techniques et 

commerciales. Ils se sont engagés à vous apporter les meilleurs conseils pour 

répondre au mieux à vos besoins et attentes, et vous établiront, à la suite 

d‘une visite technique, un devis clair et net pour une solution clé en main. Ils 

procéderont ensuite à une installation de qualité selon les règlementations en 

vigueur. Enfin, ils assureront le service après-vente dans le cadre de la garantie 

ainsi que le suivi  sous forme de contrat d‘entretien annuel.

V OT R E  P L U S  D E
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HSPH 75.5
Page 104

N O T R E  C U I S I N I È R E S

HSD 40.5-SF
Page 102
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HSD 40.5-SF

Cuisiner dans une atmosphère agréable.

Le HSD 40.5-SF, d’une largeur de 40 cm seulement, est 

une véritable pépite qui trouvera sa place même dans 

le plus petit refuge. La fenêtre vitrée intégrée garantit 

une atmosphère agréable pour cuisiner.

HSD 40.5-SF-C*
anthracite, dessus 

vitrocéramique

07 040 31 01 0000 
EAN 90 027 42 44 2200

HSD 40.5-SF-C*
blanc, dessus vitrocéramique

07 040 31 02 0000 
EAN 90 027 42 44 2217

HSD 40.5-SF
anthracite, dessus acier

07 040 21 01 0000 
EAN 90 027 42 44 2187

HSD 40.5-SF
blanc, dessus acier

07 040 21 02 0000 
EAN 90 027 42 44 2194

Puissance nominale 6 kW

Rendement 80 %

Surf. de chauffe 60–130 m²

H / L / P 850-–870 / 395 / 600  mm

Poids 82 kg / *88 kg

Consomm. de combustible / heure max. 1,66 kg

Valeurs ma prime rénov 80,6/0,08/20/88

Combustible 33 cm  

S

Ø 120 mm 690-720 mm

128 mm
à l’avant  500 mm 

latéralement 200 mm
à l’arrière 0 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 107
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HSPH 75.5 

Le romantisme du refuge dans sa forme la plus pure. Ce 

modèle, disponible en de nombreuses versions différen-

tes est parfaitement adapté aux alpages et aux refuges 

de montagne ! Outre le réglage de l‘air, le système de 

contrôle équipé d‘un bouton rotatif et la fonction de cu-

isson au charbon en continu, il existe également d‘autres 

possibilités de raccordement. 

four à gauche Racco. de conduit à gauche  
07 075 52 34 0000

Four à gauche  
racco. conduit  à gauche 

07 075 71 32 0000

Points-forts

Vue dégagée sur les flammes
Système de vitre propre

Nettoyage simple et facile
Grâce à un tiroir à cendres intégré

�Compartiment four
Possibilité de cuisson avec la chaleur du poêle à bois 

�Charbon / Fonction de feu continu
Longue restitution de chaleur, grâce à la combustion lente des 
briquettes de charbon. Veuillez respecter les réglementations 
en vigueur dans le pays.  

Puissance nominale 7,5 kW

Rendement 81,4 %

Surf. de chauffe 80–180 m²

H / L / P 850–870 / 750 / 600 mm

Poids 112 / *125 kg

Consomm. de combustible / heure 2,41 kg

Valeurs ma prime rénov 81,4/0,09/29/77

Combustible 40 cm  

S H

Ø 120 mm Ø 120 mm 690-710 
/720 mm

125 mm 150 mm
à l’avant  700 mm 
à l’arrière 200 mm

latéralement 200 mm

Vous trouverez les accessoires sur les pages 107

HSPH 75.5-SF
Dessus acier, four à droite Racco.
de conduit à droite et au-dessus

07 075 52 33 0000 anthracite

EAN 90 027 42 48 0530 anthracite

07 075 52 31 0000     blanc 

EAN 90 027 42 48 0516     blanc

HSPH 75.5-SF
Dessus acier, four à gauche Racco.
de conduit à gauche et au-dessus

07 075 52 34 0000 anthracite

EAN 90 027 42 48 0523 anthracite

07 075 52 32 0000     blanc 
EAN 90 027 42 48 0547      blanc

HSPH 75.5-SF-C*
Plaque vitrocéramique, four et

racco. de conduit à droite

07 075 71 33 0000 anthracite

EAN 90 027 42 48 0578 anthracite

07 075 71 31 0000     blanc

EAN 90 027 42 48 0554     blanc

HSPH 75.5-SF-C*
Plaque vitrocéramique, four et

racco. de conduit à gauche

07 075 71 34 0000 anthracite

EAN 90 027 42 48 0585 anthracite

07 075 71 32 0000     blanc

EAN 90 027 42 48 0561     blanc
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Ingrédients :
200g de farine 
1 pincée de sel
4 œufs 
4 c.à.s de sucre bio cristallisé
¼ l de lait 
1 c.à.s de sucre vanillé
80g de raisins secs
Un peu de rhum 
Un peu de beurre pour la cuis-
son 
Un peu de sucre semoule pour 
caraméliser
Un peu de sucre glace pour 
saupoudrer

Accompagnement : une comp-
te ou confiture de fruits (prunes, 
abricot)

Préparation :
Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, les jaunes 
d‘œufs, le sucre cristallisé et suffisamment de
de lait froid pour obtenir une pâte homogène. Incor-
porez les blancs d‘œufs battus en neige avec du suc-
re vanillé. Ensuite, faites chauffer le beurre dans une 
poêle, versez-y la pâte et ajoutez-y le rhum. Ajoutez 
les raisins secs humidifiés au rhum, puis faites cuire 
la pâte des deux côtés jusqu‘à ce qu‘elle soit bien 
dorée.  À l’aide de deux fourchettes, divisez-la en plu-
sieurs morceaux, saupoudrez de sucre en poudre et 
laissez sur le feu jusqu‘à ce qu‘elle soit complètement 
cuite et que les morceaux de pâte soient légèrement 
caramélisés. Dressez sur des assiettes préchauffées et 
saupoudrez de sucre glace. Servez avec de la compo-
te ou de la confiture de fruits (abricot, prune, pomme) 
en accompagnement.

Kaiserschmarrn

P L A I S I R

Recette 

POUR D‘AGRÉABLES MOMENTS 

A C C E S S O I R E S  C U I S I N I È R E S

... tout le monde l’apprecie !‘
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Pour une intégration 
avec des meubles de 
cuisine, un élément 
de ventilation et une 
tôle de protection 
anti-incendie sont 
impératifs.

A C C E S S O I R E S  C U I S I N I È R E S

ACCESSOIRES POUR HSPH 75.5-SF

ACCESSOIRES POUR  
HSD 40.5-SF 

Article

N° d‘art.  

EAN 

Farbe 

N° d‘art. 

EAN 

Farbe 

TÔLE DE PROTECTION  
ANTI-INCENDIE
07 705 00 89 0000

90 027 42 44 3849

COUVERCLE

07 640 00 17 0000

90 027 42 43 5301

anthracite 

07 640 00 01 0000

90 027 42 43 5295

blanc

ÉLÉMENT DE VENTILATION 
5,5 cm

07 705 00 28 0000

90 027 42 43 5547 

anthracite / Acier inox. 

07 705 00 21 0000

90 027 42 33 1597

blanc

KIT PIED DE RÉGLAGE EN 
HAUTEUR JUSQU’À 91 CM
avec 2 panneaux latéraux (convien
nent aussi pour des cuisinières en 
pose libre!)

07 940 00 35 0000

90 027 42 44 4075

Article

N° d‘art.  

EAN 

Farbe 

N° d‘art. 

EAN 

Farbe 

Article

N° d‘art.  

EAN 

COUVERCLE

07 675 00 17 0000

90 027 42 41 0919

anthracite

07 675 00 01 0000

90 027 42 33 7865

blanc

Article

N° d‘art.  

EAN 

Farbe 

N° d‘art. 

EAN 

Farbe 

ÉLÉMENT DE 
VENTILATION 
5,5 cm

07 705 00 28 0000

90 027 42 43 5547

anthracite / Acier inox. 

07 705 00 21 0000

90 027 42 33 1597

blanc

KIT PIED DE RÉGLAGE  
EN HAUTEUR JUSQU’À 91 CM 
avec deux panneaux latéraux

07 975 00 34 0000

90 027 42 44 4068



C H A U F FA G E
confortable
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Chauffage confortable.

Le bon vieux poêle à mazout est une alternative pratique  

et bon marché au poêle à bois classique puisqu‘il peut, 

entre autres, chauffer d‘autres pièces de manière  

confortable et à moindre frais. 

	 Chauffage fiable et confortable

	 Possibilité de raccordement externe  

	 de l’arrivée de mazout

	 Peu encombrant

Nos appareils sont certifiés selon la norme EN1.

POÊLES À MAZOUT

V O T R E  P L U S  D E 
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CAPRI-II

Peu encombrant, ce poêle à mazout est une source 

de chaleur d’une grande efficacité. Les pièces froides 

appartiennent désormais au passé. Avec son réser-

voir à mazout, Capri peut chauffer pendant 24 heures 

en fonctionnement continu et peut être raccordé au 

système central d’alimentation en mazout.

CAPRI‑II 400.35 
brun, beige  

Capacité du réservoir 10 l

01 400 35 10 0000
EAN 90 027 42 45 7297

CAPRI‑II 400.50
brun, beige  

Capacité du réservoir 10 l

01 400 50 10 0000
EAN 90 027 42 44 4310

Puissance 1,9–5,3 kW

Rendement 81,6

Surf. de chauffe 50–110 m²

H / L / P 710 / 560 / 320 mm

Poids 27 kg

Consomm. de combustible / heure 0,22–0,65 l

Valeurs ma prime rénov –

Öltank 10 l

Combustible mazout

  Ø 120 mm

567 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 200 mm
à l’avant  0 mm

Puissance 4,0 kW

Rendement 85,5

Surf. de chauffe 50–110 m²

H / L / P 635 / 515 / 290 mm

Poids 21 kg

Consomm. de combustible / heure 0,17–0,45 l

Valeurs ma prime rénov 2,9 / 279 / 19

Öltank 8 l

Combustible Öl

  Ø 120 mm

495 mm
à l’arrière 200 mm

latéralement 200 mm
à l’avant  0 mm
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P L A Q U E S  D E  S O L

Cadre décoratif

Cadre imprimé avec transition sans 
soudure. Un joint en caoutchouc 
courant de 9 mm peut être collé 
– pas d‘infiltration de saleté et 
d’humidité sous la plaque de 
support.

ÉLÉGANTES ET FIABLES

�Mise en valeur esthétique de votre poêle cheminée

��Protection du revêtement de sol

�Verre de sécurité de 6 mm avec bords polis

��Protection anti-incendie dans le cas de sols inflammables

RECTANGULAIRE
900 x 750 mm

11 154 09 20 0000
EAN 90 027 42 37 7052

RECTANGULAIRE  
AVEC CADRE DÉCORATIF

900 x 750 mm

11 154 09 22 0000
EAN 90 027 42 42 7634

  
CARRÉ

1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9778

AVEC BORDS  
BISEAUTÉS 45°

1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9785

CARRÉ AVEC ARC
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000
EAN 90 027 42 37 7069

CARRÉ, COINS  
COUPÉS

1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000
EAN 90 027 42 36 3550

CARRÉ AVEC  
SEGMENT D‘ARC

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000
EAN 90 027 42 39 2369

GOUTTE
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000
EAN 90 027 42 40 1443

CARRÉ, AVEC SEGMENT D‘ARC 
ET CADRE DÉC.

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000
EAN 90 027 42 43 0214
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Votre service plus

Parce que notre relation avec nos clients ne se termine pas au moment 

de l’achat, nous vous garantissons le meilleur suivi peu importe l’âge de 

votre poêle ! Nous proposons un service de qualité pour répondre aux 

attentes de nos clients. Les poêles à bois HAAS+SOHN sont distribués 

en France au travers d’un réseau de revendeurs sélectionnés pour leurs 

compétences techniques et commerciales. Ils se sont engagés à vous 

apporter les meilleurs conseils afin de répondre au mieux à vos besoins 

et attentes, et vous établiront à la suite de chaque visite technique, un 

devis clair et net pour une solution clé en main. Ils procéderont ensuite 

à une installation de qualité selon les règlementations en vigueur et 

assureront le service après-vente dans la cadre de la garantie et le suivi 

du produit sous forme de contrat d´entretien annuel.

Le service après-vente de haas+sohn garantit :

�Une assistance rapide grâce à notre service technique

Vidéos, notices, fiches techniques et formulaires sont disponibles 	

	 en téléchargement sur www.haassohn.com

Une livraison dans les délais grâce à un référencement d’environ 	

	 4000 articles disponibles dans notre entrepôt central.

Une durée de vie de votre poêle prolongée grâce à la 

	 disponibilité à long terme de toutes les pièces d’usure.

LE MEILLEUR 
SERVICE

Votre avantage
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POÊLES À GRANULÉS
Page TYPE DE MODÈLE Puissance

kW
Rendement 

%
H / L / P 

mm
Poids 

kg
Capacité du 
réservoir, kg

Valeurs ma 
prime rénov

14 HSP 2.17 SELINA 2,4–8,6 90 966 / 468 / 511 90 17 ja 40 80 – 270 – 800 / 50 / 100 90/0,014/5/149

16 HSP 2.17 PREMIUM-III 2,4–8,6 90 961 / 522 / 511 95 17 ja 40 80 – 270 – 800 / 50 / 100 90/0,014/5/149

18 HSP 6 PALLAZZA-III 2,4–8,3 90 1002 / 561 / 499 101 17 ja 60 80 – 175 – 800 / 100 / 150 90/0,001/9/143

18 HSP 6 PALLAZZA-III RLU 2,4–8,3 90 1002 / 561 / 499 101 17 ja 60 80 – 175 – 800 / 100 / 150 90/0,001/9/143

20 HSP 6 PELLETTO IV GRANDE 2,4–8,3 90 1200 / 544 / 498 110 32 ja 60 80 – 215 – 800 / 100 / 150 90/0,001/9/143

22 HSP 6 HELENA RLU 2,4–8,3 90 1205 / 550 / 500 120 / 163 32 ja 60 80 – 215 – 800 / 100 / 150 90/0,001/9/143

24 HSP 7 DIANA 2,4–8,2 90 1050 / 490 / 490 121 12 ja 57 80 – 230 – 800 / 100 / 100 90/0,011/17/131

26 HSP 7 DIANA GRANDE RLU 2,4–8,2 90 1170 / 490 / 490 123 17 ja 57 80 – 230 – 800 / 100 / 100 90/0,011/17/131

28 HSP 8 VOLTERRA 2,5–8,5 90 1083 / 815 / 417 151 32 ja 60 80 80 178 86 800 / 20 / 90 90/0,04/24/144

30 HSP 8 LUCCA-II RLU 2,5–8,5 90 1183 / 796 / 417 142 32 ja 60 80 80 178 86 800 / 20 / 90 90/0,04/24/144

32 HSP 4.0-F1 2,7–8,5 90 1208 / 564 / 577 204 32 ja 60 80 80 511 – 550 / 100 / 100 90/0,003/7/78

36 HSP 4.0-F2 2,6–8,5 94 1206 / 954 / 380 232 36 ja 60 80 80 245 – 600 / 150 /  *20 / 80 94/0,001/4/80

38 HSP 4.0-F3 2,4–8,5 91,9 1210 / 540 / 557 175 17 ja 60 80 80 501 – 500 / 100 / 100 91,9/0,002/9/65

44 HSP 6 WT-RLU 2,7–10 94 1200 / 544 / 498 176 30 ja 57 80 – 250 – 800 / 50 / 100 94/0,012/20/102

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

POÊLES À BOIS
Page TYPE DE MODÈLE Puissance 

kW
Rendement 

%
H / L / P 

mm
Poids 

kg
Valeurs ma  

prime rénov

52 ROSENHEIM EASY ACIER 6 81,5 940 / 484 / 449 114 30 30 nein 100 150 150 780 120 950 / 200 / 150 81,5/0,07/14/132

52 ROSENHEIM EASY PIERRE 6 81,5 965 / 484 / 452 141 30 30 nein 100 150 150 780 120 950 / 200 / 150 81,5/0,07/14/132

54 INZELL EASY 6 80 1559 / 486 / 378 117 33 33 ja 100 150 150 1150 130 1200 / 200 / 300 80/0,08/10/103

56 CALMA EASY PIERRE 8 80,13 846 / 688 / 378  182 50 50 ja 100 150 150 680 190 800 / 400 / 400 80,13/0,07/23/98

56 CALMA EASY CÉRAM. 8 80,13 837 / 696 / 378 148 50 50 ja 100 150 150 680 190 800 / 400 / 400 80,13/0,07/23/98

58 PYRUS EASY 6 81,5 1004 / 540 / 468 183 / 201 30 30 nein 100 150 150 781 110 800 / 100 / 150 81,5/0,07/14/132

60 SALZBURG EASY 7 80 1560 / 482 / 380 117 33 33 nein 100 150 150 1150 130 1000 / 220 / 650 80/0,08/22/96

62 HALLSTATT 8 80,7 1128 / 618 / 505 180 33 – nein 100 150 150 998 101 800 / 200 / 200 80,7/0,08/36/99

64 UPPSALA-III EASY PIERRE 6 80 1159 / 632 / 558 278 33 33 nein 100 – 150 – 100 950 / 150 / 150 80/0,05/19/95

64 UPPSALA-III EASY ACIER 6 80 1153 / 544 / 544 148 33 33 nein 100 – 150 – 100 950 / 150 / 150 80/0,05/19/95

66 MAYFAIR EASY 8 80,13 854 / 780 / 379 156 50 50 ja 100 150 150 716 199 800 / 400 / 400 80,13/0,07/23/98

68 VERONA OVAL 6 80 964 / 589 / 482 126 33 33 nein 100 150 150 825 186 800 / 200 / 200

70 VERONA OVAL GRANDE 6 80 1177 / 589 / 482 140 / 210 33 33 nein 100 150 150 825 186 800 / 200 / 200

72 WELS-RLU GRANDE 5 87 1442 / 460 / 460 128 30 – nein 100 150 150 1268 232 800 / 200 / 300 87/0,13/22/78

74 BREGENZ DEKOR 6 81,2 1352 / 527 / 561 164 33 – nein 100 150 150 1265 82 800 / 400 / 400  81,2/0,09/24/90

80 AQUA RIVA-II EASY 7,9 80 1012 / 526 / 481 193 33 33 nein 100 – 150 – 167 800 / 400 / 400 80/0,05/36/105

* links / rechts

EN NF 14785

EN NF 13240
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

CHEMINÉES EN KIT ET FOYERS
Page TYPE DE MODÈLE Puissance 

kW
Rendement 

%
H / L / P 

mm
Poids 

kg
Valeurs ma  

prime rénov

88 PINUS-II 8 80 1380 / 1058 / 406 316 33 33 nein 100 150 - 1245 - 1300 / 0 / 140 80/0,06/29/129

88 PINUS-II MODÈLE D‘ANGLE 8 80 1440 / 1283 / 824 286 33 33 nein 100 150 150 1245 250 1200 80/0,06/29/129

90 ADONIS-II 8 80,3 1504 / 1452 / 750 448 50 50 nein 100 180 - 1292 - 800 80,3/0,10/22/96

92 LEVI EASY 8 80,1 1811 / 760 / 445 97 50 33 ja 100 150 150 492–512 174 800 / 400 / 400 80,1/0,07/23/98

94 INSERT LEVI EASY 8 80,1 641-661 / 644 / 352 320 50 33 ja 100 150 150 1490 267 1200 / 200 / 200 80,1/0,07/23/98

POÊLES À MAZOUT
Page TYPE DE MODÈLE Puissance 

kW
Rendement 

%
H / L / P

mm
Poids 

kg

Capacité 
du 

réservoir, l

allumage 
électrique

Valeurs ma  
prime rénov

110 CAPRI-II 400.35 4 85,5 635 / 515 / 290 21 8 nein - 120 - 495 - 0 / 200 / 200 k.A

110 CAPRI-II 400.50 1,9–5,3 81,6 710 / 560 / 320 27 10 nein - 120 - 567 - 0 / 200 / 200 k.A

S I G N I F I C AT I O N  D E S  S Y M B O L E S

Longueur du bois maximale cm Granulés

Apte pour briquettes de bois. Veuillez respecter 
les réglementations en vigueur dans le pays.

Apte pour briquettes de charbon

Raccordement à l‘air extérieur : Ø en mm
Raccordement des fumées par l‘arrière :   
Ø en mm

Raccordement des fumées par le haut :  
Ø en mm

Hauteur axe de la buse en mm

Distance de la façade arrière à l‘axe de la  
buse (verticale) en mm

Distance par rapport aux matériaux 
inflammables

C
A

R
A

C
TÉ

R
IS

TI
Q

U
E

S
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
S

CUISINIÈRES
Page TYPE DE MODÈLE Puissance 

kW
Rendement 

%
H / L / P

mm
Poids 

kg  

Côté axe 
raccordement 

latérale en 
mm

Côte axe 
raccordement 

arrière en 
mm

Valeurs ma  
prime rénov

102 HSD 40.5-SF  /  40.5-SF-C 6 80 850-870 / 395 / 600 82–88 690–720 33 nein - 128 200 500 / 0 / 200 80,6/0,08/20/88

104 HSPH 75.5 / 75.5-C 7,5 81,4 850-870 / 750 / 600 112 / 125 690–720 40 nein 60 125 150 700 / 200 / 200 81,4/0,09/29/77

EN NF 13229 / 13240

EN NF 12815

EN NF 1
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 √  √  √

 √  √  √

√ √ √  √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √

  

   √ √ √ √ √ √ √ √

    √ √ √ √ √ √ √ √

  √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

52 ROSENHEIM EASY STAHL  √  √  √

52 ROSENHEIM EASY STEIN  √  √  √

54 INZELL EASY √ √ √

56 CALMA EASY STEIN √ √

56 CALMA EASY KERAMIK √ √

58 PYRUS EASY √ √ √

60 SALZBURG EASY √ √ √

62 HALLSTATT √ √

64 UPPSALLA-II EASY STEIN √ √

64 UPPSALLA-II EASY BLECH √ √

66 MAYFAIR EASY √ √ √

68 VERONA OVAL √ √

70 VERONA  OVAL GRANDE √ √

72 WELS-RLU GRANDE √ √

76 NEWHAM EASY √ √ √ √

80 AQUA RIVA-II EASY √ √ √ √ √

110 CAPRI-II   

14 HSP 2.17 SELINA    √ √ √ √ √ √

16 HSP 2.17 PREMIUM-III     √ √ √ √ √ √

18 HSP 6 PALLAZZA-III   √ √ √ √ √ √

18 HSP 6 PALLAZZA-III RLU    √ √ √ √ √ √

20 HSP 6 PELLETTO IV GRANDE     √ √ √ √ √ √ √

22 HSP 6 HELENA RLU   √ √ √ √ √ √ √ √

24 HSP 7 DIANA    √ √ √ √ √ √

26 HSP 7 DIANA GRANDE RLU   √ √ √ √ √ √

28 HSP 8 VOLTERRA     √ √ √ √ √ √

30 HSP 8 LUCCA-II RLU   √ √ √ √ √ √

32 HSP 4.0-F1    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 HSP 4.0-F2     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 HSP 4.0-F3     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

44 HSP 6 WT RLU     √ √ √ √ √ √ √ √ √

88 PINUS-II   √ √

88 PINUS-II ECKMODELL   √ √

90 ADONIS-II   √ √

92 LEVI EASY     √ √

94 EINSATZ LEVI EASY   √

102 HSD 40.5-SF  /  40.5-SF-C         

104 HSPH 75.5 / 75.5-C   √ √ √

LES POINTS FORTS TECHNIQUES

A P E R Ç U  DES POINTS FORTS DE NOS PRODUITS 23
24

Toutes les indications sont données sous réserve de modifications des dimensions, de la construction et du design, ainsi que d‘erreurs 
typographiques et d‘impression. Valable du 04/2022 au 03/2023.

LES POINTS FORTS E X P L I Q U É S . . .
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 √  √  √

 √  √  √

√ √ √  √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
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√ √ √ √ √ √
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√ √ √ √ √
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  √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

LES POINTS FORTS DE CONFORT

52 ROSENHEIM EASY STAHL  √  √  √

52 ROSENHEIM EASY STEIN  √  √  √

54 INZELL EASY √ √ √

56 CALMA EASY STEIN √ √

56 CALMA EASY KERAMIK √ √

58 PYRUS EASY √ √ √

60 SALZBURG EASY √ √ √

62 HALLSTATT √ √

64 UPPSALLA-II EASY STEIN √ √

64 UPPSALLA-II EASY BLECH √ √

66 MAYFAIR EASY √ √ √

68 VERONA OVAL √ √

70 VERONA  OVAL GRANDE √ √

72 WELS-RLU GRANDE √ √

76 NEWHAM EASY √ √ √ √

80 AQUA RIVA-II EASY √ √ √ √ √

110 CAPRI-II   

14 HSP 2.17 SELINA    √ √ √ √ √ √

16 HSP 2.17 PREMIUM-III     √ √ √ √ √ √

18 HSP 6 PALLAZZA-III   √ √ √ √ √ √

18 HSP 6 PALLAZZA-III RLU    √ √ √ √ √ √

20 HSP 6 PELLETTO IV GRANDE     √ √ √ √ √ √ √

22 HSP 6 HELENA RLU   √ √ √ √ √ √ √ √

24 HSP 7 DIANA    √ √ √ √ √ √

26 HSP 7 DIANA GRANDE RLU   √ √ √ √ √ √

28 HSP 8 VOLTERRA     √ √ √ √ √ √

30 HSP 8 LUCCA-II RLU   √ √ √ √ √ √

32 HSP 4.0-F1    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 HSP 4.0-F2     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 HSP 4.0-F3     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

44 HSP 6 WT RLU     √ √ √ √ √ √ √ √ √

88 PINUS-II   √ √

88 PINUS-II ECKMODELL   √ √

90 ADONIS-II   √ √

92 LEVI EASY     √ √

94 EINSATZ LEVI EASY   √

102 HSD 40.5-SF  /  40.5-SF-C         

104 HSPH 75.5 / 75.5-C   √ √ √

Vous trouverez ici un aperçu détaillé de nos produits.

Il suffit de scanner le code QR et de s‘informer …

LES POINTS FORTS E X P L I Q U É S . . .
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